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Révolutionnaire,      
très economique,
simple à installer, 

écologique et   
non polluante

Un système d’ultrafiltration très puissant et facile à installer: fi ltration extra sûr (95% ou plus) des petites particules
(0,1 – 100 µm) polluants vos differents fluides. Le Filtre Eco Kemet peut être monté en complément des systèmes
de filtration déjà existants de vos machines. 

Recommandé pour les liquides de réfrigérant, les fluides de coupe, ainsi que pour les huiles et les émulsions.

Applications :
- Les traitement des fluides d’usinage et de rectification
- L’électroérosion à fil et par enfonçage
- Machines de nettoyage

Pour l’élimination et la séparation optimum des pollutions organiques, non-organiques, magnétiques et             
non-magnétiques.

Rév olutionaire, simple, non-polluant et incroyableme nt économique par:
� longévité accrue des liquides réfrigérant et de fluides de coupe
� réduction de développements bactériens de 107 à 103, donc moins de développement d’odeurs désagréables
� longévité prolongée des outils de coupe
� longévité doublée des meules abrasives avant de les ravivées

Un amortissement et une période très courte par un prix d’achat bas et des frais d’installation minimes.

Système bréveté!

Spécification

Filtre Eco Kemet

Machine

Réservoir

Corps 
de 

filtre Pompe

Unité

< Exemple d’un schéma d’installation

Type 32A 20A

Longueur 350 mm 280 mm

Ø intérieure 32 mm 19 mm

Poids 3650 gr 1950 gr

Dim. tube 1¼” ¾”

Débit 30-80 lt/min 15-30 lt/min

Note: 
En cas d’un débit plus de 100 lt/min nous
préconisons l’installation de plusieurs unités
en série


