
Bâtons Céramiques XBC soft

Caractéristiques

• Aucune endommagement à la pièce polie, ébavurée
• Enlèvement régulière de matière
• Meilleure comptibilité des bâtons de céramiques aux matières à traiter, en raison de
leur élasticité

• La taillage et l’affutage peut être facilement formé avec du papier abrasif fin
• Pas de rayures, pas de déformation d’angles et d’arrêtes
• Pour le polissage des pièces et des moules avec une dureté jusqu’au 50 HRC
• Pour un coupage et finition stable en raison de la fibre d’alumine
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Dimensions Grainure Couleur Code
2.0 x 6 x 100 mm G1200 blanc 1716429
Ø 3 x 100 mm G1200 blanc 1716529

Utilisation manuelle
uniquement !!

Que pouvez-vous faire avec ces pierres?

· Polissage des électrodes d’érosion en cuivre
· Polissage des moules en acier et moules aluminium
· Pour l‘obtention d’une surface brillante
· Ebavurage de matières douces telles le laiton / cuivre
· Enlèvement de dépôts
· Enlèvement de rayures
· Modification de portées et finition de moyeux et 

d’engrenages avec type barreau

Remarque:
Ne pas tordre ou charger la pierre excessivement, parce que la pierre peut casser

Pierre douce et 
flexible
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Pierres Céramiques
type bâton et portes-bâton

Que pouvez-vous faire avec ces pierres?

· Polissage précis de surfaces comme les emblèmes, les symboles, les cintrages, 
les poinçons etc.

· Polissage en toute finesse des surfaces très petites
· Applications dans le bijouterie

Jeu de pierres Dimensions Grainure Couleur Code
3 0,5 x 0,5 x 50 mm G800 bleu 1717726
3 0,5 x 0,5 x 50 mm G1200 rouge 1717729
3 0,9 x 0,9 x 50 mm G800 bleu 1717826
3 0,9 x 0,9 x 50 mm G1200 rouge 1717829

Portes-bâton

TYPE Code
PCL-5 17175
PCL-9 17176

Caractéristiques

Durabilité plus 
longue que les 
produits similaires

Portes-bâtonPierres, type bâton

• Pour une utilisation optimale, utiliser les pierres doux type batôn avec les portes-batôn
spécifiques

• La performance sera plus consistante si la porte-batôn a des éléments de serrage
métalliques

• Pour le polissage de tous matériaux avec une dureté jusqu’au 50 HRC
• Pour le polissage de pièces étroites et surfaces radiales dans des moules
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