
Toepassing: leppen van cups
Omdat het van belang is, dat de cups volledig vlak zijn, is er voor gekozen 
deze te laten vlakleppen, opdat de compressoren in turbines (petrochemische 
industrie) volledig en zonder lekkages afgedicht kunnen worden.

Om de specifieke ruwheid (Ra-waarde) van de cups te behalen, is de machine 
uitgerust met een koperen plaat.  

Tijdens de lepbewerking gebruikt men Kemet diamantemulsie, die speciaal 
vervaardigd is voor gebruik op lepplaten.
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Kemet levert ook groot!

Kemet vlaklepmachine, model 48E

Mei 2009:

Kemet Europe levert                      
grote vlaklepmachine,                
model 48E

Vlakleppen: Vlakheid en ruwheid beter dan slijpen!

Vlakleppen, een hoogwaarde verspaanbewerking

Wat is vlakleppen?
Het principe van vlakleppen berust op het 
afnemen van materiaal d.m.v. sli jpende 
korrels, welke op een roterende vlakke plaat 
bewegen. Doordat de plaat constant uiterst 
vlak wordt gehouden door correctieringen 
(reconditioneerringen), zullen de oppervlakken 
van de werkstukken net zo vlak worden als de 
lepplaat is, zodat vlakheden kunnen worden 
bereikt tot 0,0003 mm of 0,3 µm.


