
Rode slijpstiften

Keramisch gebonden aluminiumoxide slijpstiften met porceleinachtige kleibinding.

Bijzonderheden :
� Uiterst sterk
� Snelle afname
� Lange standtijd
� Gaan niet vol zitten 

De keramische binding reguleert het vrijkomen van de aluminiumoxide korrels en laat niet 
meer snijdende korrels direct los, waardoor de stiften goed blijven snijden.
Geleverd in grofte K60 of K80, met nikkelbelegde stalen stift van Ø 3 mm. 
Levering per 12 stuks.

Toepassing : - snel slijpen van middelharde en harde materialen
- inwendig slijpen van gereedschap, matrijzen en geleidingen/staven
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Type: RB44
Ø kop: 5.6 mm
Koplengte: 10 mm

Stift: Ø 3 mm                     
Korrel: K60 
Art.no.: 37544

Type: RB52

Ø kop: 9.6 mm
Koplengte: 19 mm
Stift: Ø 3 mm        

Korrel: K60
Art.no.: 37552

Type: RB97
Ø kop: 3.2 mm

Koplengte: 10 mm
Stift: Ø 3 mm               

Korrel K60
Art.no.: 37597

Type: RB123
Ø kop: 4.8 mm
Koplengte : 5 mm

Stift: Ø 3 mm

Korrel: K80

Art.no.: 37623

Type: RW144
Ø kop: 3.2 mm
Koplengte: 6.4 mm

Stift: Ø 3 mm

Korrel: K80

Art.no.: 37644

Type: RW154

Ø kop: 4.8 mm
Koplengte: 13 mm
Stift: Ø 3 mm

Korrel: K80
Art.no.: 37654

Type: RW163

Ø kop: 6.4 mm
Koplengte: 13 mm
Stift: Ø 3 mm

Korrel: K80
Art.no.: 37663


