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Rubber gebonden slijpstiften
Vervaardigd uit een speciaal elastisch bindmateriaal in combinatie met een 
gepatenteerde slijpkorrel. Door de samenstelling uiterst geschikt voor fijn slijpen en 
polijsten, zeker als hoge eisen aan de finish gesteld worden.
In tegenstelling tot hard gebonden slijpstiften, neemt dit type slijpstift gemakkelijk het 
gewenste profiel aan. Tijdens het gebruik komen weinig stofdeeltjes vrij, dit zorgt voor 
een gelijkmatige finish.

type CM
Type CM is geschikt voor het slijpen en polijsten van bijna alle materiaalsoorten, 
waaronder aluminium en roestvrijstaal. De stiften gaan niet vol zitten, vanwege de 
kurkverbinding.

Andere vormen en afmetingen op aanvraag.
Verpakking : per 10 stuks.

Afmeting in mm
Ø x lengte x 
stift Ø

Kastanje
K80

Art.nr.

Kaki
K120

Art.nr.

Bruin
K180

Art.nr.

Groen
K220

Art.nr.

Bruin
K320

Art.nr.
Ø 4 x 13 x 3 4810311 4810314 4810316 4810317 4810320
Ø 5 x 15 x 3 4810411 4810414 4810416 4810417 4810420
Ø 6 x 17 x 3 4810511 4810514 4810516 4810517 4810520
Ø 8 x 20 x 3 4810711 4810714 4810716 4810717 4810720
Ø 10 x 20 x 3 4810811 4810814 4810816 4810817 4810820
Ø 13 x 20 x 3 4810911 4810914 4810916 4810917 4810920
Ø 15 x 17 x 3 4811011 4811014 4811016 4811017 4811020
Ø 15 x 25 x 6 4811311 4811314 4811316 4811317 4811320
Ø 20 x 25 x 6 4811511 4811514 4811516 4811517 4811520
Ø 25 x 25 x 6 4811911 4811914 4811916 4811917 4811920
Ø 25 x 30 x 6 4812011 4812014 4812016 4812017 4812020
Ø 30 x 30 x 6 4812111 4812114 4812116 4812117 4812120

type OX
Type OX is harder dan type CM en wordt ingezet als de nadruk ligt op glanzend 
polijsten. De goed uitgebalanceerde combinatie van korrel, rubberkwaliteit en hardheid 
maakt een haarfijne bewerking mogelijk.
Het verwijdert roest en geeft nagenoeg geen beschadigingen aan het te bewerken 
oppervlak. Geschikt voor het polijsten van goud, koper en andere non-ferro materialen.

Andere vormen en afmetingen op aanvraag.
Verpakking : per 10 stuks.

Afmeting in mm
Ø x lengte x 
stift Ø

K80
Art.nr.

K120
Art.nr.

K180
Art.nr.

K220
Art.nr.

K320
Art.nr.

Ø 2 x 5 x 3 4820111 4820114 4820116 4820117 -
Ø 3 x 13 x 3 4820211 4820214 4820216 4820217 4820220
Ø 4 x 13 x 3 4820311 4820314 4820316 4820317 4820320
Ø 5 x 15 x 3 4820411 4820414 4820416 4820417 4820420
Ø 6 x 17 x 3 4820511 4820514 4820516 4820517 4820520
Ø 8 x 20 x 3 4820711 4820714 4820716 4820717 4820720
Ø 10 x 20 x 3 4820811 4820814 4820816 4820817 4820820
Ø 13 x 20 x 3 4820911 4820914 4820916 4820917 4820920
Ø 15 x 20 x 3 4821011 4821014 4821016 4821017 4821020
Ø 13 x 20 x 6 4821111 4821114 4821116 4821117 4821120
Ø 15 x 25 x 6 4821311 4821314 4821316 4821317 4821320
Ø 20 x 25 x 6 4821511 4821514 4821516 4821517 4821520
Ø 25 x 25 x 6 4821911 4821914 4821916 4821917 4821920
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Rubber gebonden schuurstaven
Schuurstaven vervaardigd uit speciaal elastisch bindmateriaal in combinatie met 
een gepatenteerde slijpkorrel voor de bewerking van matrijsdichtingsvlakken en de 
verwijdering van oxidatiesporen op stalen oppervlakken.

type Grofte Kleur Art.nr.
10 x 20 x 100 K220 Groen 4840617

Rubber wieltje

GW rubber wieltje Art. no.
GW rubber wieltje met harde rubberbinding in combinatie met een slijpkorrel. 
SIC K240 (22 x 3.2 mm). Geschikt voor stiftdiameter 1.6 mm.

Verpakking : per 100 stuks.

69997

e-fleX
Geïmpregneerde versterkte niet-geweven katoenvezel aluminium oxide slijpstiften. 
Veerkrachtig, hoge slijpefficiency, lange standtijd en buitengewone slijpkwaliteit. 

Zeer geschikt voor het afronden van hoeken, wegwerken van bewerkingsgroeven, 
afvlakken van kleine lasnaden en verwijderen van een vonkerosiehuid.

Gemakkelijk te profileren en daardoor uitstekend voor het afwerken van 
aanspuitkanalen in spuitgietmatrijzen.

Vorm : cilindrisch.
Groftes : K80, K120, K180, K320.
Stift : Ø 3 mm.
Verpakking : per 12 stuks.

Afmeting in mm
Ø x lengte kop

type K80
Art.nr.

K120
Art.nr.

K180
Art.nr.

K320
Art.nr.

Ø 5 x 13 W154 3775411 3775414 3775416 3775420
Ø 6 x 13 W163 3776311 3776314 3776316 3776320
Ø 8 x 13 W170 3777011 - - -
Ø 10 x 13 W176 3777611 3777614 3777616 3777620
Ø 10 x 20 W177 3777711 3777714 3777716 3777720
Ø 13 x 13 W185 3778511 3778514 3778516 3778520
Ø 16 x 3 W191 3779111 - - -



ROze SlijpStiften

7

20
22

 - 
20

23

152 Kemet Europe B.V. | T +31 164 27 17 00 |  info@kemet-europe.com | www.kemet-europe.com

Roze slijpstiften
Keramisch gebonden aluminium oxide slijpstift. Zorgt voor een snelle afname door hoge 
snijcapaciteit. Vindt veel toepassing in stempel- en gereedschapmakerij.

Stift : Ø 3 mm.
Max. snelheid : 30 m/sec.
Verpakking : per 10 stuks.

Korrel Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
 60  6  7 37918

 60  4  8 37919

 60  8  - 37922

 60  6 10 37924

 60  8 10 37925

 60 10 10 37926

 60 14 14 37927

 60  6  - 37928

 60  7 12 37934

 60  3  6 37935

 60  3 12 37936

 60 10  - 37938

 60 24  3 37939
100 24  3 37940

3 mm stift voor 
artikelnummers 
37939/37940

37941
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Roze slijpstiften
Keramisch gebonden aluminium oxide slijpstift. Heeft hoge snijcapaciteit en zorgt voor 
een snelle afname. Vindt veel toepassing in stempel- en gereedschapmakerij.

Stift : Ø 6 mm.
Max. snelheid : 30 m/sec.
Verpakking : per 10 stuks.

Korrel Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
80  3  6 37942
80  6 10 37943
60 10 10 37944
60 10 25 37920
46 15 30 37929
46 25 25 37930
46 40 20 37937
46 50 20 37945
80  8 15 37946
60 10 20 37947
46 20 30 37948
46 15 20 37949
80  6  - 37950
60 10  - 37921
46 25  - 37951
60 10  4 37952
60 15  6 37931
60 20  8 37932
46 25 10 37933
46 40 10 37953
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Gesswein blauwe slijpstiften
Keramisch gebonden aluminium oxide slijpstift, zeer vormvast en slijtvast met gesloten, 
glazige structuur. Speciaal aanbevolen voor geharde staalsoorten. De slijpstiften vinden 
veel toepassing in stempel- en gereedschapmakerij. Ideaal voor de bewerking van 
lasnaden.

Grofte : K120.
Spanstift : Ø 3 mm.
Verpakking : per 12 stuks.

Vorm Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
B44  5.6 10 37044

B45  4.8  8 37045

B52  9.6 19 37052

B53  6.4 16 37053

B55  3.2  6 37055

B73 12.7  3 37073

B96  3.2  6 37096

B97  3.2 10 37097

B98  2.4  6 37098

B105  7  6 37105

B121 12.7  - 37121
B122  9  - 37122
B123  4.8  - 37123
W140  2  6 37140

W142  2.4  6 37142

W145  3.2 10 37145

W149  4  6 37149

W153  4.8 10 37153

W154  4.8 13 37154

W163  6.4 13 37163
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Vorm Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
W176  9.6 13 37176

W182 12.7  3 37182

W184 12.7 10 37184

W190 16  1.6 37190

W215 25.4  3 37215

Assortiment Gesswein blauwe slijpstiften

Assortiment bestaande uit: Art. no.
De slijpstiften van dit assortiment zijn in voorgaande tabel blauw gemarkeerd. 
In totaal 12 slijpstiften (2x W145).

37500

Dressblok Art. no.
De blauwe slijpstiften kunnen gemakkelijk gevormd en weer tot 'nieuw' 
geprofileerd worden met een speciaal gegroefde SiC dressblok. 

Afmeting : 90 x 35 x 14 mm

37600
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Gesswein rode slijpstiften
Keramisch gebonden aluminium oxide slijpstiften met porseleinachtige kleibinding. 

Bijzonderheden:
• Uiterst sterk;
• Snelle afname;
• Lange standtijd;
• Gaan niet vol zitten.

De keramische binding reguleert het vrijkomen van de aluminium oxide korrels en laat 
niet meer snijdende korrels direct los, waardoor de stiften goed blijven snijden.

toepassing:
• Snel slijpen van middelharde en harde materialen;
• Inwendig slijpen van gereedschap, matrijzen en geleidingen/staven.

Grofte : K60 (types RB44, RB52 en RB97).
 : K80 (types RB123, RW144, RW154 en RW163).
Stift : nikkelbelegde stalen stift van Ø 3 mm.
Verpakking : per 12 stuks.

type Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
RB44 5.6 10 37544

RB52 9.6 19 37552

RB97 3.2 10 37597

RB123 4.8  - 37623

RW144 3.2  6.4 37644

RW154 4.8 13 37654

RW163 6.4 13 37663

RW182 12.7 3 37682

Assortiment Gesswein rode slijpstiften

Assortiment bestaande uit: Art. no.
12 slijpstiften, te weten:
RB44, RB52, RB97, RB123, RW142, RW144, RW152, RW154, RW163, 
RW176, RW182 en RW185.

37520
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Gesswein lichtblauwe slijpstiften
Deze slijpstiften zijn voorzien van het unieke Sol Gel keramische slijpmiddel, dat zowel 
hard als sterk is. Het Sol Gel principe zorgt voor een grote vorm- en radiusvastheid.

Bijzonderheden:
• Buitengewoon duurzaam;
• Buitengewone snijcapaciteit voor zacht staal, hoogkoolstofstaal en roestvast staal, 

als ook veel non-ferro legeringen;
• Bij normaal gebruik zijn snijcapaciteit en standtijd 2 tot 3 keer langer dan die van 

rode of blauwe slijpstiften;
• Uiterst sterk, zuiver en van constante kwaliteit.

toepassing:
• Uiterst geschikt voor precisie slijpen.

Grofte : K120.
Stift : Ø 3 mm.
Verpakking : per 12 stuks.

type Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
B44 5.6  9.5 37244

B52 9.6 19 37252

B53 6.4 16 37253

B55 3.2  6 37255

B96 3.2  6.4 37296

B97 3.2  9.5 37297

B123 4.8  - 37323

B124 3.2  - 37324

B125 6.4  - 37325

W144 3.2  6.4 37344

W145 3.2 10 37345

W163 6.4 13 37363

Assortiment Gesswein lichtblauwe slijpstiften

Assortiment bestaande uit: Art. no.
12 slijpstiften, 1 van elk type. Handig verpakt in een kunststof doosje. 37400
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Gesswein paarse slijpstiften
Harde en sterke slijpstift. Voorzien van het unieke Sol Gel keramische slijpmiddel dat 
zorgt voor een grote vorm- en radiusvastheid. De combinatie met aluminiumoxide geeft 
een zeer hoge snijcapaciteit.

toepassing:
Vanwege de sterke snede, aanbevolen voor de bewerking van hoog nikkellegeringen in 
de luchtvaartindustrie, maar ook voor andere gebruikelijke staalsoorten en legeringen.

Stift : Ø 3.
Verpakking : per 12 stuks.

type Grofte Kopdiameter in 
mm

Koplengte in mm Art.nr.

B42 K80 12.7 15.9 38042

B44 K100 5.6 9.5 38044

B45 K100 4.8 7.9 38045

B52 K80 9.5 19 38052

B53 K120 6.4 15.9 38053

B54 K80 6.4 12.7 38054

B55 K120 3.2 6.4 38055

B96 K120 3.2 6.4 38096

B97 K120 3.2 9.5 38097

B98 K120 2.4 6.4 38098

B121 K80 12.7 50.8 38121

B122 K80 9.5 9.5 38122

B123 K120 4.8 4.8 38123

B131 K80 12.7 12.7 38131
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type Grofte Kopdiameter in 
mm

Koplengte in mm Art.nr.

B132 K80 9.5 12.7 38132

B135 K80 6.4 12.7 38135

W142 K120 2.4 6.4 38142

W144 K120 3.2 6.4 38144

W145 K120 3.2 9.5 38145

W146 K120 3.2 12.7 38146

W153 K80 4.8 9.5 38153

W154 K80 4.8 12.7 38154

W163 K80 6.4 12.7 38163

W164 K100 6.4 19 38164

W170 K100 7.9 12.7 38170

W171 K100 7.9 19 38171

W176 K80 9.5 12.7 38176

W182 K100 12.7 3.2 38182

W185 K80 12.7 12.7 38185

Assortiment Gesswein paarse slijpstiften

Assortiment bestaande uit: Art. no.
De slijpstiften van dit assortiment zijn in voorgaande tabel blauw gemarkeerd. 
In totaal 12 slijpstiften, verpakt in een doosje.

38200
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Gesswein witte slijpstiften
Keramisch gebonden witte aluminium slijpstiften met een zachte verglaasde binding, 
K400, uiterst fijn. 

toepassing: geschikt voor zeer fijne bewerkingen op alle materiaalsoorten zoals glas, 
porcelein, metaal of steen. Voor het behalen van een hoogwaardige finish.

Stift : 2.35 mm.
Verpakking : per 12 stuks.

Vorm Kopdiameter in mm Koplengte in mm Art.nr.
3P 6.4 2.8 38203

12P 3.2 6.4 38212

14P 2.0 6.4 38214
18P 3.2 3.2 38218
19P 2.4 2.4 38219
22P 5.2 8.7 38222

26P 3.2 7.1 38226
32P 6.7 3.2 38232

34P 2.4 3.2 38234

41P 3.6 4.0 38241

44P 3.2 6.4 38244
46P 2.8 5.6 38246

Assortiment Gesswein witte slijpstiften

Assortiment bestaande uit: Art. no.
12 slijpstiften, 1 van ieder type. Verpakt in plastic doosje. 38250
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Non-woven nylonvezel slijpstiften met open structuur. Geïmpregneerd met schuurpoeder. 

toepassing:
• Ontbramen van bewerkte stukken, non-ferro en aluminium;
• Voor verkrijgen van een zijdeglans finish op inox oppervlakken.

SB flex stiften - kogelcilinder
Stift : Ø 3 mm.
Verpakking : per 10 stuks.

Korrel Afmeting in mm Kleur Art.nr.
K120  5 x 10 Rood 1830514
K120  6 x 10 Rood 1830614
K120  8 x 10 Rood 1830814
K120 10 x 10 Rood 1831014
K120 12 x 10 Rood 1831214
K120 15 x 10 Rood 1831514

SB flex stiften - cilinder
Stift : Ø 3 mm.
Verpakking : per 10 stuks.

Korrel Afmeting in mm Kleur Art.nr.
K120  5 x 10 Rood 1832514
K240  5 x 10 Zwart 1832518
K120  8 x 10 Rood 1832814
K240  8 x 10 Zwart 1832818
K120 10 x 10 Rood 1833014
K240 10 x 10 Zwart 1833018
K120 12 x 10 Rood 1833214
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Diamantstiften, gesinterd
Vervaardigd uit hoge kwaliteit synthetische diamant in metaalbinding. Hierdoor ontstaat een superieure snijcapaciteit en 
zeer lange levensduur. Verkrijgbaar in grofte D76, D91, D126 en D181. Andere afmetingen en groftes op aanvraag.

Stift : Ø 3 x 37 mm
Snelheid : 30.000 omw./min. (maximaal toelaatbaar).

Attentie:
Vóór elk en vooral vóór het eerste gebruik, de diamantstift reinigen met de daarvoor speciaal voorziene steen, ref. 900. 
Steen bevochtigen (art.nr. 44989).

Vorm Ø x koplengte D76
Art.nr.

D91
Art.nr.

D126
Art.nr.

D181
Art.nr.

 2.1 4450207 - - -
 2.3 4450307 4450308 4450310 -
 3.5 - 4450408 - -
 3.7 4450507 4450508 4450510 -
 5.0 4450607 4450608 - -
 1.8 x 1.2 - 4450808 4450810 -
 3.1 x 4 4450907 4450908 4450910 -
 3.7 x 3.5 - 4451008 4451010 -
 2.0 x 5 4451207 - - -

 4.7 x 3.6 - 4451508 - -
 8.0 x 3.6 4451707 4451708 4451710 -

19 x 0.5 - 4452508 4452510 4452512
22 x 0.3 - 4452608 4452610 4452612
24 x 0.5 - 4452708 4452710 4452712

 3.7 x 10 4453007 - - -

 8.0 x 0.7 4453107 4453108 4453110 -

 8.0 x 12 4453807 4453808 - -

 0.8 x 3 4454007 - - -
 1.0 x 4 4454207 - - -
 1.2 x 4 4454307 - - -
 1.6 x 5 4454507 4454508 - -
 1.8 x 6 4454607 4454608 - -
 2.3 x 8 4454707 4454708 4454710 -
 3.1 x 10 4454807 4454808 4454810 -
 3.7 x 10 4454907 4454908 4454910 4454912
 5.0 x 12 4455007 4455008 4455010 4455012
 5.0 x 10 - 4455108 4455110 4455112
 2.1 x 11.5 - 4455208 - -
 3.1 x 12 - 4455308 - -
 3.7 x 12 - 4455408 - -
 1.6 x 6 4455507 4455508 4455510 -

 1.8 x 6 4455607 4455608 4455610 -

 2.3 x 8 4455707 4455708 4455710 -

 5.0 x 12 4456107 4456108 4456110 4456112
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Vorm Ø x koplengte D76
Art.nr.

D91
Art.nr.

D126
Art.nr.

D181
Art.nr.

 3.7 x 12 - 4456508 - -
 1.0 x 5 4456607 - - -
 2.3 x 8 4456707 4456708 4456710 -
 3.1 x 9 4456807 4456808 - -
 3.7 x 10 4456907 4456908 4456910 -
 5.0 x 12 4457007 4457008 4457010 4457012

 1.8 x 11.5 4457107 4457108 - -
 2.3 x 11.5 4457207 4457208 - -
 3.2 x 12 - 4457308 4457310 -
 3.7 x 12 - 4457408 - -

 2.3 x 8 4457507 4457508 - -
 2.3 x 11.5 - 4458008 - -
 3.2 x 12 - 4458108 4458110 -

 5.0 x 12 - 4458308 - -

 3.1 x 9 4458607 4458608 4458610 4458612

 1.6 x 6 4458807 4458808 4458810 -
 3.7 x 10 4458907 4458908 4458910 4458912

 3.1 x 9 - 4459208 - -

 5.0 x 12 - 4459308 4459310 -
 5.0 x 13 4459407 4459408 4459410 4459412

Dress steen

Dress steen, ref. 900 Art. no.
Voor reiniging van de hiervoor genoemde stiften. 44989
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Strauss dentaal diamantstiften
Geëlektrolyseerde diamantstiften voor rechte en haakse handstukken. 

Stift : Ø 2.35 mm (Ø 3 mm stift op aanvraag). 
Belegging : D126. 
Snelheid : 30.000 omw./min. (maximaal toelaatbaar).
Totale lengte : 44.5 mm.
*) Totale lengte : 48.5 mm (Vorm H27).

Vorm Kopdiameter in mm Belegde lengte in mm Art.nr.
H11 1.00 0.85 4400409
H12 1.80 1.35 4400709
H13 2.00 1.75 4400909

H14 2.90 2.40 4401109

H15 1.50 1.80 4401809

H17 2.30 6.20 4403609

H18 1.00 4.60 4408509

H19 1.30 7.70 4409409

H20 1.60 4.60 4407109

H21 1.90 5.00 4407509

H22 2.50 5.20 4407309

H23 3.50 5.80 4407909

H24 2.50 6.40 4411409

H25 1.80 8.30 4411109
H27* 2.50 9.20 4409109

H28 5.30 0.80 4405209

H30 6.40 2.00 4405609

H31 6.10 2.30 4406409

H32 5.10 4.30 4411709

H33 6.20 3.10 4402609

Strauss diamantstiften, rond
Voor het slijpen van hardmetaal, keramiek, glas en gehard staal. Veelvuldig toegepast 
in handslijpmachines, o.a. in de sieradenindustrie. Ook te gebruiken op inwendige 
slijpmachines.

Afmeting in mm
D x h x l

D91
Art.nr.

D126
Art.nr.

D181
Art.nr.

 1 x 3 x 45 4581108 4581110 4581112
 1.5 x 3 x 45 4581208 4581210 4581212
 2 x 3 x 45 4581308 4581310 4581312
 2.5 x 3 x 45 4581408 4581410 4581412
 3 x 3 x 45 4581508 4581510 4581512
 4 x 3 x 45 4581708 4581710 4581712
 5 x 3 x 45 4581808 4581810 4581812
 6 x 3 x 45 4581908 4581910 4581912
 8 x 6 x 60 4582108 4582110 4582112
10 x 6 x 60 4582308 4582310 4582312
12 x 6 x 60 4582508 4582510 4582512
13 x 6 x 60 4582608 4582610 4582612
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Strauss diamantstiften, cilindrisch
Voor in- en uitwendig slijpen van hardmetaal (ook voor het sinteren), keramiek, glas, 
gehard staal van 65 Rc en harder.

Stiftdiameter : 3 of 6 mm.
Belegging : D91 en D126.
Snelheid : 20 à 50 m/sec. bij natte bewerking (maximaal toelaatbaar).
 : 20 à 30 m/sec. bij droog gebruik (maximaal toelaatbaar).

Afmeting in mm
D x h x Y x C x l

D91
Art.nr.

D126
Art.nr.

 0.5 x 3 x 3 x 7 x 50 4530208 4530210
 0.6 x 3 x 3 x 5 x 40 4530308 -
 0.6 x 3 x 3 x 7 x 50 4530408 -
 0.7 x 3 x 3 x 7 x 50 4530508 -
 0.8 x 4 x 3 x 10 x 50 4530808 4530810
 0.9 x 4 x 3 x 10 x 50 4530908 4530910
 1.0 x 5 x 3 x 10 x 55 4531008 4531010
 1.2 x 5 x 3 x 12 x 55 4531208 4531210
 1.5 x 5 x 3 x 12 x 55 4531508 4531510
 2.0 x 5 x 3 x 12 x 55 4532008 4532010
 2.5 x 5 x 3 x 16 x 55 4532508 4532510
 3.0 x 5 x 3 x 16 x 55 4533008 4533010
 3.5 x 5 x 3 x - x 55 4533508 4533510
 3.5 x 5 x 6 x 20 x 60 4533808 4533810
 4.0 x 5 x 3 x - x 55 4534008 4534010
 4.0 x 5 x 6 x 20 x 60 4534308 4534310
 5.0 x 6 x 3 x - x 55 4535008 4535010
 5.0 x 6 x 6 x 20 x 60 4535108 4535110
 6.0 x 8 x 6 x 20 x 60 4536008 4536010
 7.0 x 8 x 6 x - x 60 4537008 4537010
 8.0 x 10 x 6 x - x 60 4538008 4538010
 9.0 x 10 x 6 x - x 60 4539008 4539010
10 x 10 x 6 x - x 60 4540008 4540010
11 x 10 x 6 x - x 60 4541008 4541010
12 x 10 x 6 x - x 60 4542008 4542010
13 x 10 x 6 x - x 60 4543008 4543010
14 x 10 x 6 x - x 60 4544008 4544010
15 x 10 x 6 x - x 60 4545008 4545010
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Strauss borazonstiften, cilindrisch
Borazon heeft een grotere hitteweerstand dan diamant. 

toepassing:
• Slijpen van HSS staalsoorten.

Stiftdiameter : 3 of 6 mm.
Belegging : B91, B126 en B151.
Snelheid : 30 m/sec. (maximaal toelaatbaar).

Afmeting in mm
D x h x Y x C x l

B91
Art.nr.

B126
Art.nr.

B151
Art.nr.

 0.5 x 3 x 3 x 7 x 50 4560208 - -
 0.6 x 3 x 3 x 7 x 50 4560308 - -
 0.7 x 3 x 3 x 7 x 50 4560508 - -
 0.8 x 4 x 3 x 10 x 50 4560808 4560810 -
 0.9 x 4 x 3 x 10 x 50 4560908 4560910 -
 1.0 x 5 x 3 x 10 x 55 4561008 4561010 4561011
 1.5 x 5 x 3 x 12 x 55 4561508 4561510 4561511
 2.0 x 5 x 3 x 12 x 55 4562008 4562010 4562011
 2.5 x 5 x 3 x 16 x 55 4562508 4562510 4562511
 3.0 x 5 x 3 x 16 x 55 4563008 4563010 4563011
 3.5 x 5 x 3 x - x 55 4563508 4563510 4563511
 3.5 x 5 x 6 x 20 x 60 4563808 4563810 4563811
 4.0 x 5 x 3 x - x 55 4564008 4564010 4564011
 4.0 x 5 x 6 x 20 x 60 4564308 4564310 4564311
 5.0 x 6 x 3 x - x 55 4565008 4565010 4565011
 5.0 x 6 x 6 x 20 x 60 4565108 4565110 4565111
 6.0 x 8 x 6 x 20 x 60 4566008 4566010 4566011
 7.0 x 8 x 6 x - x 60 4567008 4567010 4567011
 8.0 x 10 x 6 x - x 60 4568008 4568010 4568011
 9.0 x 10 x 6 x - x 60 4569008 4569010 4569011
10 x 10 x 6 x - x 60 4570008 4570010 4570011
11 x 10 x 6 x - x 60 4571008 4571010 4571011
12 x 10 x 6 x - x 60 4572008 4572010 4572011
13 x 10 x 6 x - x 60 4573008 4573010 4573011
14 x 10 x 6 x - x 60 4574008 4574010 4574011
15 x 10 x 6 x - x 60 4575008 4575010 4575011
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Geschikt voor gebruik in precisie en CNC slijpmachines. De binding zorgt voor extra sterkte en slijtvastheid. Deze stiften 
zijn met uiterste nauwkeurigheid op geharde stalen stiften gecentreerd. 

Diprofil diamantstiften, cilindrisch
Voor de bewerking van carbide, glas, keramiek, grafiet. Met glasvezel versterkte 
kunststof en soortgelijke materialen. Vervaardigd uit diamant die met de grootst 
mogelijke zorg is geselecteerd.

Afmeting in mm
Ø x t x D x l x B

D107
Art.nr.

D151
Art.nr.

 0.8 x 4 x 3 x 46 x 7 DPD0308L -
 1 x 4 x 3 x 46 x 8 DPD0310L -
 1.5 x 4 x 3 x 46 x 10 DPD0315L -
 2 x 5 x 3 x 46 x 14 - DPD0320L
 2.5 x 5 x 3 x 46 x 19 - DPD0325L
 3 x 5 x 3 x 46 x 21 - DPD0330L
 3.5 x 5 x 3 x 44 - DPD0335L
 4 x 5 x 3 x 44 - DPD0340L
 4.5 x 5 x 3 x 44 - DPD0345L
 5 x 6 x 3 x 45 - DPD0350L
 5.5 x 6 x 3 x 45 - DPD0352L
 6 x 6 x 3 x 45 - DPD0354L
 7 x 8 x 6 x 60 - DPD0358L
 8 x 8 x 6 x 60 - DPD0362L
10 x 10 x 6 x 60 - DPD0370L
12 x 10 x 6 x 60 - DPD0374L
15 x 10 x 6 x 60 - DPD0380L

Diprofil borazonstiften, cilindrisch
Voor de bewerking van gehard staal, snelstaal en soortgelijke materialen. Vervaardigd 
uit Borazon die met de grootst mogelijke zorg is geselecteerd.

Afmeting in mm
Ø x t x D x l x B

B107
Art.nr.

B151
Art.nr.

 0.8 x 4 x 3 x 46 x 7 DPB0308L -
 1 x 4 x 3 x 46 x 8 DPB0310L -
 1.5 x 4 x 3 x 46 x 10 DPB0315L -
 2 x 5 x 3 x 46 x 14 - DPB0320L
 2.5 x 5 x 3 x 46 x 19 - DPB0325L
 3 x 5 x 3 x 46 x 21 - DPB0330L
 3.5 x 5 x 3 x 50 - DPB0335L
 4 x 5 x 3 x 50 - DPB0340L
 4.5 x 5 x 3 x 50 - DPB0345L
 5 x 6 x 3 x 50 - DPB0350L
 5.5 x 6 x 3 x 50 - DPB0352L
 6 x 6 x 3 x 50 - DPB0354L
 7 x 8 x 6 x 60 - DPB0358L
 8 x 8 x 6 x 60 - DPB0362L
10 x 10 x 6 x 60 - DPB0370L
12 x 10 x 6 x 60 - DPB0374L
15 x 10 x 6 x 60 - DPB0380L
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Deze diamantgereedschappen, galvanisch belegd, zijn 
uiterst geschikt voor de bewerking van carbide, gehard 
staal, glas, keramiek en andere soortgelijke materialen. De 
cilinders zijn in het bijzonder geschikt voor het nauwkeurig 
inwendig bewerken van blinde gaten en dergelijke.
Vervaardigd uit diamant die met de grootst mogelijke zorg 
is geselecteerd. De binding zorgt voor extra sterkte en 
slijtvastheid.

Het Diprofil roterend gereedschap is met uiterste 
nauwkeurigheid op geharde stalen stiften gecentreerd.

Diamantstiften
Stift : Ø 3 mm.
Grofte : D151.
Totale lengte : 48 mm.

*Het bovenste uiteinde is niet met diamant belegd.

lengte 
in mm

Ref. h
in mm

° µ
in mm

R
in mm

d
in mm

l
in mm

Art.nr.

8.00 D5062*  2.50 90°  - 3.00  8.70 DPD5062

6.50 D5456* 10.00 15°  - 3.50 10.00 DPD5456

8.00 D5562  3.90 90°  - -  9.30 DPD5562

8.00 D5662  6.60 60°  - - 10.00 DPD5662

7.00 D5858 10.00 30°  - 2.00 10.00 DPD5858

6.00 D0154  5.50  -  - -  8.70 DPD0154

6.00 D6054 10.00  -  3 - 10.00 DPD6054

6.00 D6154 10.00 20°  3 3.50 10.00 DPD6154

6.00 D1354 10.00  -  - - 10.00 DPD1354

7.00 D6258* 10.00  - 10.00 4.50 10.00 DPD6258

6.00 D0954* 10.00  - 17.00 - 10.00 DPD0954
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Diamantgereedschap - 2.35 mm
Stift : Ø 2.35 mm.
Grofte : 100 micron.
*) Korrel : D107, geldt voor de volgende art. nrs.: DPDB102, DPDB1-2/0, DPDT86.

Ø D
in mm

Ø d
in mm

t
in mm

l
in mm

° R
in mm

° µ
in mm

B
in mm

Art.nr.

 1.4  -  7.0 46  -  - - DPDT86*

 1.7  -  5.0 46  -  - - DPDB304
 1.9  -  5.0 46  -  - - DPDB305
 2.5  -  7.0 46  -  - - DPDT100
 2.6  -  3.0 46  -  - - DPDT107

 0.8  -  - 46  -  - - DPDB1-2*

 1.3  -  - 46  -  - - DPDB102*

 1.7  -  - 46  -  - - DPDB104
 1.9  -  - 46  -  - - DPDB105
 2.5  -  - 46  -  - - DPDB108
 3.0  -  - 41.3  -  - - DPDT101
 4.1  -  - 42.7  -  - - DPDT119

 1.3  -  4 46 18  - - DPDB902A
 1.6  -  7.5 46 45  - - DPDT95B
 2.4  -  7.5 46 30  - - DPDT117
 2.4  - 10 46 30  - - DPDT510

 5.1  -  9.5 48.4  - 27 - DPDT93
 4.3  -  2.7 42  - 80 - DPDT103
 7.3  -  6 45.6  - 60 - DPDT236

 1.3  0.7  9 46  -  4 - DPDB702
 1.6  0.8  9 46  -  5 - DPDB704
 1.9  1.1  9 46  -  5 - DPDB706

 6.3  -  0.5 40  -  - - DPDT129P
 9.8  -  3.4 42.2  1.5  - - DPDT531
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Ø D
in mm

Ø d
in mm

t
in mm

l
in mm

° R
in mm

° µ
in mm

B
in mm

Art.nr.

 9.3  -  1.3 40.2  - 16 - DPDT109

 8.7  7.0  1.3 40  -  - - DPDT56P
 9.0  7.0  0.6 40  -  - - DPDT128P
12.9  9.5  1.4 45.4  -  - - DPDT55P

20 12.75  1.0 48  -  - - DPDT132P

15 13  0.6 48  -  - - DPDT124P
18 16  0.6 48  -  - - DPDT125P
20 18  0.6 48  -  - - DPDT126P
22 20  0.6 48  -  - - DPDT127P

Diamantgereedschap - 3 mm
Stift : Ø 3 mm.
Grofte : 100 micron.

Ø D
in mm

Ø d
in mm

t
in mm

l
in mm

° R
in mm

° µ
in mm

B
in mm

Art.nr.

 1.7  -  - 46  -  - - DPD0116
 2.1  -  - 46  -  - - DPD0120
 2.5  -  - 46  -  - - DPD0124
 3.0  -  - 46  -  - - DPD0130
 4.1  -  - 46  -  - - DPD0140
 6.0  -  - 46  -  - - DPD0154

 1.6  -  7.5 46 45  - - DPD0916
 1.6  - 10 46 45  - - DPD0916L
 2.4  -  7.5 46 30  - - DPD0924
 2.4  - 10 46 30  - - DPD0924L
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Ø D
in mm

Ø d
in mm

t
in mm

l
in mm

° R
in mm

° µ
in mm

B
in mm

Art.nr.

 3.1  -  5.0 46  - 30 - DPD5830

 1.3  0.7  9 46  -  4 - DPD0712
 1.6  0.8  9 46  -  5 - DPD0716
 1.9  1.1  9 46  -  5 - DPD0720

 1.6  0.9 10 46  -  4 - DPD0516L
 2.1  1.4 10 46  -  4 - DPD0521L
 2.6  1.75  3 46  -  4 - DPD0526

 2.4  1.5  3 46  - 20 - DPD0224

 7.3  - 0.8 40  - - - DPD1525

 9.0  7  0.7 40  -  - - DPD1018
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Ø D
in mm

Ø d
in mm

t
in mm

l
in mm

° R
in mm

° µ
in mm

B
in mm

Art.nr.

17.2 14.6  2.4 48  -  - - DPD1127

 5.8  -  2.3 41  1  - - DPD1422
 9.8  -  3.4 42.2  1.5  - - DPD1430

22 20  0.6 48  -  - - DPD1031

 4.1  -  1.5 40.2  - 60 - DPD1916
 9.3  -  1.3 41  -  7.5 - DPD1629

22  7  0.35 48  -  - - DPD1231
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Assortiment Diprofil diamantgereedschap

Assortiment bestaande uit: Art. no.
10 diamantstiften, te weten:
DPD0116, DPD0130, DPD0320L, DPD0330L, DPD0720, DPD0521L, 
DPD5830, DPD0916L, DPD0924L en DPD0224.

Stift : Ø 3 mm.
Grofte : D151.

DP10A3

Assortiment bestaande uit: Art. no.
10 diamantstiften zoals bovenstaande DP10A3-set, echter in grofte D64.

Stift : Ø 3 mm.
Grofte : D64.

DP10B3

Set diamantstiften, geassorteerd

Set (30) diamantstiften Art. no.
Gegalvaniseerde stiften. 

Stift : Ø 3 mm.
Grofte : D126.

Opmerking: deze stiften zijn niet los verkrijgbaar, alleen per set.

69690



MinifRezen

7

20
22

 - 
20

23

174 Kemet Europe B.V. | T +31 164 27 17 00 |  info@kemet-europe.com | www.kemet-europe.com

Minifrezen
Geheel uit hardmetaal vervaardigd. Alleen spiraalvertanding. 

Stift : 2.35 mm. 
Totaallengte : 44.5 mm. 
Verpakking : per 10 stuks per artikelnummer.

Cilinder

Ø in mm Koplengte in mm Art.nr.
0.8 3.4 43108
0.9 4.2 43109
1.0 4.2 43110
1.2 4.2 43112
1.4 4.4 43114
1.6 4.4 43116
1.8 4.6 43118

Kogel

Ø in mm Koplengte in mm Art.nr.
0.3 - 43203
0.4 - 43204
0.5 - 43205
0.6 - 43206
0.7 - 43207
0.8 - 43208
0.9 - 43209
1.0 - 43210
1.2 - 43212
1.4 - 43214
1.6 - 43216
1.8 - 43218
2.1 - 43221
2.3 - 43223
2.7 - 43227

Kegel afgeplat

Ø in mm Koplengte in mm Art.nr.
0.9 4.2 43309
1.0 4.2 43310
1.2 4.2 43312

Omgekeerde kegel

Ø in mm Koplengte in mm Art.nr.
0.6 - 43406
0.8 0.88 43408
1.0 1.08 43410
1.2 1.20 43412
1.4 1.35 43414
1.6 1.58 43416
1.8 1.70 43418
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Vertandingen
Alle stiftfrezen met een kop diameter kleiner of gelijk aan de stiftdiameter zijn vol 
hardmetaal stiftfrezen. Bij alle andere maten is de kop op de stift hard gesoldeerd.

Gelieve de gewenste vertanding te vermelden.
1. Non-ferro : voor non-ferro materialen, geeft een agressieve verspaning. 
  Verkrijgbaar op aanvraag.
3. Spiraal : voor algemeen gebruik. Verkrijgbaar op aanvraag.
6. Beitel : zeer efficiënte verspaning, goede finish. Standaard vertanding.

Attentie:
• Vertanding 1 is alleen verkrijgbaar vanaf Ø 6 mm en niet in alle vormen verkrijgbaar.

Cilinder
*Zie Assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 1.5  6 3  38 - FR20600 FR20603
 1.5  6 3  50 - FR27100 FR27103
 1.5  6 3  75 - FR27125 FR27128
 2.5 11 3  38 - fR20625 fR20628
 2.5 11 3  50 - FR27150 FR27153
 2.5 11 3  75 - FR27175 FR27178
 3 14 3  38 - fR20650 fR20653
 3 14 3  50 - FR27200 FR27203
 3 14 3  75 - FR27225 FR27228
 3 12 6  56 - FR20400 FR20403
 3 12.7 6  60 - FR20425 FR20428
 4 12.7 3  38 - FR20700 FR20703
 4 16 6  50 - FR20450 FR20453
 5 12.7 3  38 - FR20725 FR20728
 5 16 6  50 - FR20475 FR20478
 6 12.7 6 162 - FR26175 FR26178
 6 25 6  50 - FR20025 FR20028
 6 16 6  50 FR29000 FR20000 FR20003
 6.3 12.7 3  50 - FR20675 FR20678*

 8 19 6  63 - FR20050 FR20053
 9.5 19 6  63 FR29002 FR20075 FR20078
 9.5 19 6 169 - FR26200 FR26203
 9.5 25 6  69 - FR20100 FR20103
10 20 6  60 - FR29100 FR29101
11 25 6  69 - FR20150 FR20153
12 25 6  65 - FR29104 FR29105
12.7 25 6  69 FR29004 FR20175 FR20178*

12.7 25 6 175 - FR26225 FR26228
16 25 6  69 FR29006 FR20200 FR20203
19 25 6  69 - FR20250 FR20253
25 25 6  69 FR29008 FR20350 FR20353
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Cilinder kopvertand
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 1.5  6 3 38 - FR21450 FR21453
 1.5  6 3 50 - FR27250 FR27253
 1.5  6 3 75 - FR27275 FR27278
 2.5 11 3 38 - FR21475 FR21478
 2.5 11 3 50 - FR27300 FR27303
 2.5 11 3 75 - FR27325 FR27328
 3  - 3 38 - FR21525 FR21528
 3 14 3 38 - FR21500 FR21503
 3 12 6 56 - FR21250 FR21253
 3 12.7 6 60 - FR21275 FR21278
 4 16 6 50 - FR21300 FR21303
 5 16 6 50 - FR21325 FR21328
 6 16 6 50 FR29012 FR20850 FR20853*

 6 25 6 50 - FR20875 FR20873
 6.3  4.7 3 43 - FR21550 FR21553
 8 19 6 63 - FR20900 FR20903
 9.5 19 6 63 FR29014 FR20925 FR20928
 9.5 25 6 69 - FR20950 FR20953
10 20 6 60 - FR29108 FR29109
11 25 6 69 - FR21000 FR21003
12 25 6 65 - FR29112 FR29113
12.7 25 6 69 FR29016 FR21025 FR21028
16 25 6 69 FR29018 FR21050 FR21053
19 25 6 69 FR29020 FR21100 FR21103
25 25 6 69 - FR21203

Kogelcilinder
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 2.5 11 3  38 - fR22250 fR22253
 3 14 3  38 - fR22275 fR22278
 3 14 3  50 - FR27450 FR27453
 3 14 3  75 - FR27475 FR27478
 3 12 6  56 - FR22050 FR22053
 3 16 6  60 - FR22075 FR22078
 4 12.7 3  38 - FR22325 FR22328
 4 16 6  50 - FR22100 FR22103
 5 12.7 3  38 - FR22350 FR22353
 5 16 6  50 - FR22125 FR22128
 6 16 6  50 FR29024 FR21700 FR21703*

 6 12.7 6 162 - FR26325 FR26328
 6 25 6  50 - FR21725 FR21728
 6.3 12.7 3  50 - FR22300 FR22303*

 8 19 6  63 - FR21750 FR21753
 9.5 19 6  63 FR29026 FR21775 FR21778
 9.5 19 6 169 - FR26350 FR26353
 9.5 25 6  69 - FR21800 FR21803
10 20 6  60 - FR29116 FR29117
11 25 6  69 - FR21850 FR21853
12 25 6  65 - FR29120 FR29121
12.7 25 6  69 - FR21875 FR21878*

12.7 25 6 175 FR29028 FR26375 FR26378
16 25 6  69 - FR21900 FR21903
19 25 6  69 FR29032 FR21950 FR21953
25 25 6  69 - FR22000 FR22003
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Kogel
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 2.5  2.3 3  38 - FR22775 FR22778
 3  2.8 3  38 - fR22800 fR22803
 3  2.8 3  50 - FR27550 FR27553
 3  2.8 3  75 - FR27575 FR27578
 3  2.8 6  46 - FR22725 FR22728
 5  4.7 3  38 - FR22850 FR22853
 5  4 6  50 - FR22750 FR22753
 6  5 6 155 FR29036 FR26400 FR26403
 6  4.7 6  50 - FR22450 FR22453*

 6.3  5 3  44 - FR22825 FR22828*

 8  6 6  50 - FR22475 FR22478
 9.5  8 6  52 FR29038 FR22500 FR22503
 9.5  8 6 158 - FR26425 FR26428
10  9 6  49 - FR29124 FR29125
11  9.5 6  54 - FR22525 FR22528
12 10.8 6  51 - FR29128 FR29129
12.7 11 6  55 FR29040 FR22550 FR22553*

12.7 11 6 161 - FR26450 FR26453
16 14 6  58 FR29042 FR22575 FR22578
19 16 6  62 FR29044 FR22625 FR22628
25 21 6  72 - FR22675 FR22678

Vlam

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  6.3 3  38 - fR24550 fR24553
 3  6.3 3  50 - FR27900 FR27903
 3  6.3 3  75 - FR27925 FR27928
 5  9.5 3  38 - FR24600 FR24603
 8 19 6  63 - FR24400 FR24403
 8 19 6 169 - FR26700 FR26703
12.7 32 6  76 - FR24425 FR24428
12.7 32 6 182 - FR26725 FR26728
16 36 6  80 - FR24450 FR24453
19 41 6  85 - FR24500 FR24503

Druppel
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  5.5 3  38 - fR23150 fR23153
 3  5.5 3  50 - FR27600 FR27603
 3  5.5 3  75 - FR27625 FR27628
 5  7.1 3  38 - FR23200 FR23203
 6  9.5 6  50 - FR22950 FR22953
 6  9.5 6 160 - FR26475 FR26478
 6.3  9.5 3  47 - FR23175 FR23178
 9.5 16 6  60 - FR22975 FR22978
 9.5 16 6 166 FR29048 FR26500 FR26503
12.7 22 6  66 FR29050 FR23000 FR23003*

12.7 22 6 172 - FR26525 FR26528
16 25 6  69 FR29052 FR23025 FR23028
19 25 6  69 FR29054 FR23075 FR23078
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Spitsboog, afgerond
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  6 3  38 - FR23675 FR23678
 3 12.7 3  38 - fR23700 fR23703
 3 12.7 6  56 - FR23500 FR23503
 3 12.7 3  50 - FR27650 FR27653
 3 12.7 3  75 - FR27675 FR27678
 5 12.7 3  38 - FR23750 FR23753
 6 12.7 6 163 FR29058 FR26550 FR26553
 6 16 6  50 - FR23300 FR23303*

 6.3 12.7 3  56 - FR23725 FR23728*

 9.5 19 6  63 - FR23325 FR23328
 9.5 19 6 169 FR29060 FR26575 FR26578
11 25 6  69 - FR23350 FR23353
12 25 6  65 - FR23520 FR23522
12.7 19 6  63 - FR23525 FR23528
12.7 25 6  69 - FR23375 FR23378*

12.7 25 6 175 FR29062 FR26600 FR26603
16 25 6  69 FR29064 FR23400 FR23403
19 25 6  69 - FR23450 FR23453
19 32 6  76 FR29066 FR23575 FR23578
19 38 6  82 - FR23625 FR23628

Spitsboog, scherp
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  6 3  38 - FR24150 FR24153
 3  9.5 3  38 - fR24200 fR24203
 3 12.7 3  38 - FR24225 FR24228
 3 12.7 3  50 - FR27850 FR27853
 3 12.7 3  75 - FR27875 FR27878
 5 12.7 3  38 - FR24275 FR24278
 6 12.7 6 163 - FR26625 FR26628
 6 16 6  50 - FR23850 FR23853*

 6.3 12.7 3  50 - FR24250 FR24253*

 8 19 6  63 - FR23875 FR23878
 9.5 19 6  63 - FR23900 FR23903
 9.5 19 6 169 - FR26650 FR26653
10 20 6  60 - FR24040 FR24042
12 25 6  65 - FR24045 FR24046
12.7 19 6  63 - FR24050 FR24053
12.7 25 6  69 - FR23925 FR23928
12.7 25 6 175 - FR26675 FR26678
16 25 6  69 - FR23950 FR23953
19 25 6  69 - FR24000 FR24003
19 38 6  82 - FR24100 FR24103
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60° kegel

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  2.5 3 38 - FR24900 FR24903
 6  4 6 50 - FR24675 FR24678
 9.5  8 6 55 - FR24700 FR24703
12.7 11 6 58 - FR24725 FR24728
16 14.5 6 61 - FR24750 FR24753
19 17.5 6 65 - FR24800 FR24803
25 24.5 6 68 - FR24850 FR24853

90° kegel

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  1.5 3 38 - FR25150 FR25153
 6  3 6 50 - FR24925 FR24928
 9.5  4.7 6 52 - FR24950 FR24953
12.7  6.3 6 54 - FR24975 FR24978
16  8 6 57 - FR25000 FR25003
19  9.5 6 58 - FR25050 FR25053
25 12.7 6 60 - FR25100 FR25103

Kegel, scherp
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

a Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  8.9 3 38 12° - fR25675 fR25678
 3 11 3 38 14° - FR25700 FR25703
 3 11 3 50 14° - FR28050 FR28053
 3 11 3 75 14° - FR28075 FR28078
 3 16 3 38  7° - FR25725 FR25728
 5 12.7 3 38 16° - FR25775 FR25778
 6 12.7 6 50 22° - FR25500 FR25503
 6 19 6 50 14° - FR25525 FR25528*

 6 25 6 50 10° - FR25550 FR25553
 6.3 12.7 3 53 22° - FR25750 FR25753*

 9.5 16 6 63 28° - FR25575 FR25578
12.7 22 6 69 28° - FR25600 FR25603
16 25 6 73 31° - FR25625 FR25628

Kegel omgekeerd

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

a Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 2.5  3 3 38 10° - FR26025 FR26028
 3  4 3 38 10° - fR26050 fR26053
 5  6.3 3 38 10° - FR26100 FR26103
 6  8 6 50 10° - FR25850 FR25853
 6.3  6 3 44 10° - FR26075 FR26078
 9.5  9.5 6 53 13° - FR25875 FR25878
12.7 12.7 6 57 28° - FR25900 FR25903
16 19 6 63 18° - FR25925 FR25928
19 16 6 60 30° - FR25975 FR25978
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Kegel afgerond
*Zie assortimenten.

Ø d1
mm

l2
mm

Ø d2
mm

l1
mm

a Vertanding 1
Art.nr.

Vertanding 3
Art.nr.

Vertanding 6
Art.nr.

 3  9.5 3  38  8° - fR25400 fR25403
 3 12.7 3  38  8° - FR25425 FR25428
 3 12.7 3  50  8° - FR27950 FR27953
 3 12.7 3  75  8° - FR27975 FR27978
 5 12.7 3  38 14° - FR25450 FR25453
 6 16 6  50 14° - FR25175 FR25178
 6 16 6 166 14° - FR26750 FR26753
 8 22 6  69 14° - FR25200 FR25203
 9.5 27 6  74 14° FR29070 FR25225 FR25228
 9.5 27 6 177 14° - FR26775 FR26778
12.7 28 6  76 14° FR29072 FR25250 FR25253*

12.7 28 6 178 14° - FR26800 FR26803
16 30 6  77 14° FR29074 FR25275 FR25278
19 38 6  85 14° FR29078 FR25330 FR25353

Assortimenten
De meest courante frezen worden in de hieronder vermelde assortimenten geleverd. 
Voor vormen en afmetingen, zie artikelnummers met *.

Kop x stift: Art.nr.
Ø 12.7 x 6 mm
(1x FR20178, FR21878, FR22553, FR23003, FR23378, FR23928, FR25253)

FR12x6

Ø 6.0 x 6 mm
(1x FR20853, FR21703, FR22453, FR23303, FR23853, FR25178, FR25528)

FR06x6

Ø 6.0 x 3 mm
(1x 20678, FR22303, FR22828, FR23728, FR24253, FR25753)

FR06x3

Assortiment hardmetalen stiftfrezen

Assortiment eDp3 Art. no.
Houten koffertje met stiftfrezen, Ø 3 mm stift. Vertanding 3 spiraal (12 stuks, 
geassorteerd). De frezen van dit assortiment zijn in voorgaande tabellen 
blauw gemarkeerd.

FR28200

Assortiment eDp6 Art. no.
Houten koffertje met stiftfrezen, Ø 3 mm stift. Vertanding 6, beitel (12 stuks, 
geassorteerd). De frezen van dit assortiment zijn in voorgaande tabellen in 
rood gemarkeerd.

FR28201
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toepassing:
• Industrieel;
• Luchtvaart;
• Tandheelkunde.

Voor het:
• Reinigen, ontbramen of licht polijsten van 

ingewikkelde fijn-gedetailleerde of moeilijk te 
bereiken plaatsen;

• Licht ontbramen van kleine aluminium onderdelen in 
de luchtvaart en elektronica;

• Licht opschonen en voorpolijsten van 
spuitgietmatrijzen;

• Ontbramen van kleine kunststof delen;
• Slijpen en vormen van kleine houten delen;
• Voorpolijst- en finishbewerkingen in laboratoria voor 

de tandheelkunde.

Te gebruiken op handgereedschap met flexibele as of 
hogesnelheidsslijpapparaten bij een snelheid tot maximaal 
35.000 omw./min.

Gebruik een minimum van 4 borstelschijfjes tegelijk. Het 
minimum aantal schijfjes is uit te breiden met aanvullende 
schijfjes voor een breder bereik.

Kunststof borstelschijfjes - los
Kunststof schijfjes met ingebedde slijpkorrels. Standaard geleverd met 4 borstelschijfjes.
*1Los verkrijgbare stift: art.nr. 37941, Ø 3 mm.

Afmeting in 
mm

Stift Bruin
K36

Groen
K50

Geel
K80

Wit
K120

Rood
K220

Blauw
K400

Roze
extra 

fijn

perzik
6 µm

licht-
groen
1 µm

Ø 14 3 mm - - - 1801414 1801417 1801422 1801433 - 1801441
Set 4 Zonder stift*1 - - - 1808014 1808017 1808022 1808033 - 1808041
Set 48 Zonder stift*1 - - - 1808514 1808517 1808522 1808533 - 1808541
Ø 19 3 mm - - 1801911 - 1801917 1801922 1801933 1801936 1801941
Set 4 Zonder stift*1 - - 1808111 - 1808117 1808122 1808133 1808136 1808141
Set 48 Zonder stift*1 - - 1808611 - 1808617 1808622 1808633 1808636 1808641

Kunststof borstelschijfjes - voorgemonteerd
Kunststof schijfjes met ingebedde slijpkorrels. Standaard geleverd met 3 borstelschijfjes.
*2Los verkrijgbare stift: art.nr. 18099, as Ø 2.34 mm.

Afmeting in 
mm

Stift Bruin
K36

Groen
K50

Geel
K80

Wit
K120

Rood
K220

Blauw
K400

Roze
extra 

fijn

perzik
6 µm

licht-
groen
1 µm

Ø 25 3 mm 1802506 1802509 1802511 1802514 1802517 1802522 - - -
Set 4 Zonder stift*2 1808206 1808209 1808211 1808214 1808217 1808222 - - -
Set 48 Zonder stift*2 1808706 1808709 1808711 1808714 1808717 1808722 - - -

Kunststof borstelschijfjes - vast op stift
Kunststof schijfjes met ingebedde slijpkorrels. Standaard geleverd met 4 borstelschijfjes.

Afmeting in 
mm

Stift Bruin
K36

Groen
K50

Geel
K80

Wit
K120

Rood
K220

Blauw
K400

Roze
extra 

fijn

perzik
6 µm

licht-
groen
1 µm

Ø 51 6 mm - - 1805111 1805114 1805117 1805122 1805133 1805136 1805141
Ø 76 6 mm - - 1807611 1807614 1807617 1807622 1807633 1807636 1807641
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Assortiment Spider borstelschijven
Dit assortiment is ideaal om uit te proberen en de typen borstelschijfjes beter te 
leren kennen. Ook om beter te kunnen bepalen welk type schijfje nodig is voor welke 
toepassing. 

Dit assortiment bestaat uit: Art. no.
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K80, geel;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K220, rood;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K400, blauw;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, zeer fijn, roze;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, 6 µm, perzik;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, 1 µm, lichtgroen.

Stiften : 2.34 mm.
Borstels : Ø 19 mm.

18090

Dit assortiment bestaat uit: Art. no.
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K80, geel;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K220, rood;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, K400, blauw;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, zeer fijn, roze;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, 6 µm, perzik;
• 1x stift met 4 borstelschijfjes, 1 µm, lichtgroen.

Stiften : 3 mm.
Borstels : Ø 19 mm.

18091

Xebec ontbraamborstels
Verkrijgbaar in een witte en een rode uitvoering. De witte is iets agressiever, maar minder flexibel.

Omschrijving Art. no.
Xebec alumina fiber borstel 5x20 mm wit 17901

Omschrijving Art. no.
Xebec alumina fiber borstel 5x20 mm rood 17902
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Glasvezelversterkte doorslijpschijfjes voor het slijpen van 
porselein, keramiek en staallegeringen. Onderstaande 
doorslijpschijfjes kunnen op motoren met lage kracht of 
stationaire slijpmachines gebruikt worden. 

Voordelen:
• Verstevigd met dubbel glasvezel;
• Ultradun;
• Hoge snij-efficiëntie;
• Geen vibratie;
• Weinig stofontwikkeling;
• Onbreekbaar;
• Elastisch.

Te gebruiken met opspanstift (art.nr. 37967), stiftdiameter 
3 mm of 2.35 mm (art.nr. 37966).

Doorslijpschijfjes

Doorslijpschijfje 20 x 0.3 mm Art. no.
Diamantgeïmpregneerde doorslijpschijfjes ontwikkeld voor precisie slijpwerk 
en extreem harde materialen.

• Verstevigd met glasvezel aan beide zijden; 
• Elastisch;
• Hoogefficiënt en duurzaam.

Verpakking : per 10 stuks.

Dikte (mm) : 0.3 
Ø (mm) : 20
Toerental : max. 50.000 omw./min.

37961

Doorslijpschijfje 26 x 0.3 mm Art. no.
Verstevigd met glasvezel aan beide zijden, erg elastisch, extreem duurzaam 
en met hoge snij-efficiëntie. Niet-diamantgeïmpregneerd.

• Warmt het te verwerken materiaal niet op en veroorzaakt geen overload op 
het elektrisch gereedschap;

• Veelzijdig inzetbaar, voor efficiënt snijden met middelmatige warmte-
ontwikkeling, en precieze verwerking van metalen en metaallegeringen;

• Weinig stofontwikkeling;
• Ideaal voor het afkorten van uitwerppennen.

Verpakking : per 10 stuks.

Dikte (mm) : 0.3 
Ø (mm) : 22
Toerental : max. 50.000 omw./min.

37963

Doorslijpschijfje 40 x 0.5 mm Art. no.
Verstevigd met glasvezel aan beide zijden, erg elastisch, extreem duurzaam 
en met hoge snij-efficiëntie. Niet-diamantgeïmpregneerd.

• Warmt het te verwerken materiaal niet op en veroorzaakt geen overload op 
het elektrisch gereedschap;

• Veelzijdig inzetbaar, voor efficiënt snijden met middelmatige warmte-
ontwikkeling, en precieze verwerking van metalen en metaallegeringen.

• Weinig stofontwikkeling;
• Ideaal voor het afkorten van uitslagpennen.

Verpakking : per 10 stuks.

Dikte (mm) : 0.5 
Ø (mm) : 40
Toerental : max. 38.000 omw./min.

37964

catgenforcetextbelowlasttable
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