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MECHANISCH HANDPOLIJSTSYSTEEM

Kenmerken:
•	 Regelkast voor twee motoren;
•	 Met FiXpeed functie om bijvoorbeeld motor A op 

voorhand in te stellen en motor B variabel met 
voetregelaar aan te sturen;

•	 Met mogelijkheid om een maximaal toerental vast te 
leggen;

•	 Digitale toerentalaanduiding, van 1.000 tot 50.000 
omw./min.;

•	 Links- en rechtsdraaiend;
•	 Stofbescherming van de motor;
•	 Zeer onderhoudsvriendelijk, geen koolborstels.

Optie: voetregelaar voor continue snelheidsregeling.

Espert 500 sets

ES50C-HR (140W) - technische gegevens Art. no.
Levering van deze set omvat standaard:

•	 Motor ENK-500C	 :	 (art.nr. 589088);
•	 Neusstuk EHR-500	 :	 (art.nr. 589090);
•	 Regelkast NE96	 :	 (art.nr. 589794);
•	 Handstukhouder	 :	 (art.nr. 588104);
•	 Spantang Ø 2.35 mm	 :	 (art.nr. 58210623);
•	 Spantang Ø 3.00 mm	 :	 (art.nr. 58210630).

Vermogen	 :	 140W
Netspanning	 :	 230V - 50/60Hz

589882

ES50T-HR (200W) - technische gegevens Art. no.
Levering van deze set omvat standaard:

•	 Motor ENK-500T	 :	 (art.nr. 589089);
•	 Neusstuk EHR-500	 :	 (art.nr. 589090);
•	 Regelkast NE96	 :	 (art.nr. 589794);
•	 Handstukhouder	 :	 (art.nr. 588104);
•	 Spantang Ø 2.35 mm	 :	 (art.nr. 58210623);
•	 Spantang Ø 3.00 mm	 :	 (art.nr. 58210630).
Vermogen	 :	 200W
Netspanning	 :	 230V - 50/60Hz

589884

Losse motoren
Geluidsarme, borstelloze motoren. Voorzien van smart-knop voor aan-/uitzetten motor 
zonder tussenkomst van regelkast. Onderhoudsvriendelijk, met minder slijtage van het 
anker.

ENK-500C Art. no.
Snelheid	 :	 1.000-50.000 omw./min.
Motor	 :	 standaard, 140W
Max. koppel	 :	 6.0 cN.m
Kabellengte	 :	 1.5 m
Gewicht	 :	 115g

589088

ENK-500T Art. no.
Snelheid	 :	 1.000-50.000 omw./min.
Motor	 :	 extra krachtig, 200W
Max. koppel	 :	 8.7 cN.m
Kabellengte	 :	 1.5 m
Gewicht	 :	 160g

589089
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Losse neusstukken

EHR-500 Art. no.
Uiterst accuraat en betrouwbaar. Klein lichtgewicht ontwerp voor fijne 
finishing van delicate stukken. Snelspansysteem door middel van draairing. 
Standaard geleverd met Ø 2.35 (art.nr. 58210623) en 3.0 mm spantang (art.
nr. 58210630).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.3 (art.nr. 58210603), 
daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het artikelnummer 
geven de diameter weer). 
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 94g

589090

EHL-401 Art. no.
Lichtgewicht model, geschikt voor krachtig slijpen en fijn polijsten. Voorzien 
van snelspansysteem. Standaard geleverd met Ø 2.35 (art.nr. 58210623) en 
3.0 mm spantang (art.nr. 58210630).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.3 (art.nr. 58210603), 
daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het artikelnummer 
geven de diameter weer). 
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 70g

581515

EHG-400 Art. no.
Neusstuk, in zware uitvoering. Ligt prettig in de hand door ergonomische 
handgreep. Standaard geleverd met Ø 6.0 mm spantang (art.nr. 58210560).

Beschikbare spantangen:
Ø 2.35 (art.nr. 58210523)
Ø 3.0 (art.nr. 58210530)
Ø 6.0 (art.nr. 58210560)
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 110g

581552

EIC-300 Art. no.
Haaks neusstuk, 90°. Geschikt voor het polijsten en schuren van vlakke 
oppervlakken, hoeken en inwendig slijpen. Standaard geleverd met Ø 3.0 mm 
spantang (art.nr. 58210830). 

Beschikbare spantangen:
Ø 1.6 mm (art.nr. 58210816)
Ø 2.35 mm (art.nr. 58210823)
Ø 3.0 mm (art.nr. 58210830)
Ø 3.175 mm (art.nr. 5890493)
Ratio snelheidsvermindering	 :	 3/4
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 54g

581525

EKC-300 Art. no.
Haaks neusstuk, 45°. Geschikt voor het bewerken van hoeken, inwendig 
slijpen en polijsten van bodems. Standaard geleverd met Ø 3.0 mm spantang 
(art.nr. 58210830).

Beschikbare spantangen:
Ø 1.6 mm (art.nr. 58210816)
Ø 2.35 mm (art.nr. 58210823)
Ø 3.0 mm (art.nr. 58210830)
Ø 3.175 mm (art.nr. 5890493)
Ratio snelheidsvermindering	 :	 3/4
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 54g

581526
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ERA-270 Art. no.
Haaks neusstuk, 90°, zware uitvoering. Geschikt voor het polijsten en schuren 
van vlakke oppervlakken, hoeken en inwendig slijpen. Standaard geleverd 
met Ø 3.0 mm spantang (art.nr. 58211030). 

Beschikbare spantangen:
Ø 2.35 (art.nr. 58211023)
Ø 3.0 (art.nr. 58211030)
Ratio snelheidsvermindering	 :	 1/1.5
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 107g

581551

ELS-100 Art. no.
Een vijlneusstuk met krachtige slag. Goed uitgebalanceerd. Met rubberen 
beschermhoes voor meer comfort en absorptie van trillingen; dit vermindert 
vermoeidheid en stelt u in staat langer door te werken.
Standaard geleverd met setje aan gebruiksmateriaal waaronder verschillende 
gereedschaphouders, schuurpapiertjes e.d.

Slaglengte	 :	 0-6 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 0-6.300/min. (max.)
Maximale toerental	 :	 30.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 680g

581516

EML-8 Art. no.
Minivijl neusstuk.

Slaglengte	 :	 0.8 mm
Slagfrequentie	 :	 0-10.000/min. (max.)
Gereedschap	 :	 maximale stiftdiameter Ø 3.2 mm
Maximale toerental	 :	 30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 130g

581554

EBS-101 Art. no.
Schuurband handstuk. De hoek van de bandsectie is traploos in te stellen.

Breedte band	 :	 8, 6, 4 mm
Bandsnelheid	 :	 0-750 m/min. (max.)
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 355g

581145

Schuurbandjes
Voor KBS-101 handstuk. De schuurbandjes zijn voorzien van een aluminium oxide 
korrel.

Verpakking	 : per 10 stuks.

Breedte K80
Art.nr.

K120
Art.nr.

K180
Art.nr.

K320
Art.nr.

4 mm 6336411 6336414 6336416 6336420
6 mm 6336611 6336614 6336616 6336620
8 mm 6336811 6336814 6336816 6336820

Vertragers

ERG-01B Art. no.
Reduceert de snelheid 1/4 en geeft 4x een hoger koppel.

Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 65g

581553
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Verloopstukken

ERG-01 Art. no.
Te gebruiken voor E-max en Rotus neusstukken op Espert motor. Reduceert 
de snelheid 1/4 en verhoogt het koppel 4x.

Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 62g

581517

ECN-011 Art. no.
Te gebruiken voor E-max en Rotus neusstukken op Espert motor.
NB: Niet voorzien van snelheidsvertrager.

Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 31g

581518

Voetregelaar

FC-40 Art. no.
Te gebruiken als aan/uit schakelaar en voor het regelen van een variabele 
snelheid.

581440

Motorsnoeren
Lengte	 : 1.5 m

Omschrijving Art.nr.
Motorsnoer voor motor ENK-500C.
Lengte	 : 1.5 m

589093

Motorsnoer voor motor ENK-500T.
Lengte	 : 1.5 m

589094
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MECHANISCH HANDPOLIJSTSYSTEEM

Kenmerken:
•	 Regelkast voor twee motoren (N.B. niet gelijktijdig te 

gebruiken);
•	 Met FiXpeed functie om bijvoorbeeld motor A op 

voorhand in te stellen en motor B variabel met 
voetregelaar aan te sturen;

•	 Voorzien van motorsnelheid- en belastingaanduiding;
•	 Met mogelijkheid om een maximaal toerental vast te 

leggen;
•	 Digitale toerentalaanduiding, van 1.000 tot 40.000 

omw./min.;
•	 Links- en rechtsdraaiend;
•	 Stofbescherming van de motor;
•	 Zeer onderhoudsvriendelijk, geen koolborstels;
•	 Regelkast met handvat om gemakkelijk te tillen.

Optie: voetregelaar voor continue snelheidsregeling.

NSK E-max Evolution sets

EVO standaard set EV410-230 Art. no.
Levering van deze set omvat standaard:

•	 Motor ENK-410S	 :	 (art.nr. 588086);
•	 Neusstuk IR-310	 :	 (art.nr. 581147);
•	 Regelkast NE249	 :	 (art.nr. 588227);
•	 Handstukhouder	 :	 (art.nr. 588104);
•	 Spantang Ø 2.35 mm	 :	 (art.nr. 58210623);
•	 Spantang Ø 3.00 mm	 :	 (art.nr. 58210630).

Vermogen	 :	 73W
Netspanning	 :	 AC 120/230V - 50/60Hz

588225

EVO krachtige set EV250-230 Art. no.
Levering van deze set omvat standaard:

•	 Motor ENK-250T	 :	 (art.nr. 588087);
•	 Neusstuk IR-310	 :	 (art.nr. 581147);
•	 Regelkast NE249	 :	 (art.nr. 588227);
•	 Handstukhouder	 :	 (art.nr. 588104);
•	 Spantang Ø 2.35 mm	 :	 (art.nr. 58210623);
•	 Spantang Ø 3.00 mm	 :	 (art.nr. 58210630).

Vermogen	 :	 76W
Netspanning	 :	 AC 120/230V - 50/60Hz

588226

Losse motoren
Geluidsarme, borstelloze motoren. Voorzien van smartknop voor aan-/uitzetten motor 
zonder tussenkomst van regelkast. Onderhoudsvriendelijk, met minder slijtage van het 
anker. Alleen te gebruiken op E-max Evolution.

Alle standaard Electer E-max neusstukken zijn monteerbaar.

ENK-410S Art. no.
Snelheid	 :	 1.000 - 40.000 omw./min.
Motor	 :	 standaard, 73W
Max. koppel	 :	 4.3 cN.m
Kabellengte	 :	 1.5 m
Gewicht	 :	 90g

588086
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ENK-250T Art. no.
Snelheid	 :	 1.000 - 25.000 omw./min.
Motor	 :	 extra krachtig, 76W
Max. koppel	 :	 4.8 cN.m
Kabellengte	 :	 1.5 m
Gewicht	 :	 147g

588087

Losse neusstukken

IR-310 Art. no.
Recht neusstuk. Geschikt voor krachtige en delicate snij- en slijpbewerkingen. 
Comfortabele grip door klein en lichtgewicht ontwerp. Voorzien van 
snelspansysteem door middel van draairing. Standaard geleverd met Ø 2.35 
(art.nr. 58210623) en 3.0 mm spantang (art.nr. 58210630).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.3 mm (art.nr. 58210603), 
daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het artikelnummer 
geven de diameter weer). 
Gewicht	 :	 92g

581147

IH-300 Art. no.
Recht neusstuk. Geschikt voor krachtige en delicate snij- en slijpbewerkingen. 
Comfortabele grip door klein en lichtgewicht ontwerp. Voorzien van 
snelspansysteem door middel van hendel. Standaard geleverd met Ø 2.35 
(art.nr. 58210623) en 3.0 mm spantang (art.nr. 58210630).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.3 mm (art.nr. 58210603), 
daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het artikelnummer 
geven de diameter weer). 
Gewicht	 :	 62g

581005

HG-200 Art. no.
Neusstuk, in zware uitvoering. Een speciaal rubberen handvat absorbeert 
de weerstand die ontstaat bij snij- en slijpbewerkingen en heeft hierdoor 
een uitstekende grip. Standaard geleverd met Ø 6.0 mm spantang (art.nr. 
58210560).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.5 mm (art.nr. 58210605), 
daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het artikelnummer 
geven de diameter weer). 
Maximale toerental	 :	 27.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 210g

581016

BMH-300 Art. no.
Dit smalle lange neusstuk is uiterst geschikt voor het snijden en slijpen van 
diepliggende (bodem)vlakken van ribben en gaten. Standaard geleverd met Ø 
3.0 mm spantang (art.nr. 58210730).

Beschikbare spantangen:
Ø 1.0 mm (art.nr. 58210710)
Ø 1.6 mm (art.nr. 58210716)
Ø 2.0 mm (art.nr. 58210720)
Ø 2.35 mm (art.nr. 58210723)
Ø 3.0 mm (art.nr. 58210730)
Ø 3.175 mm (art.nr. 58210732)
Gewicht	 :	 156g

581017

MFC-300S Art. no.
Mini haaks neusstuk, 90°. Geschikt voor het inwendig afschuinen en 
ontbramen van binnenzijden van snijpijpen en diepe gaten. Standaard 
geleverd met Ø 1.6 mm spantang (art.nr. 5890316).

Minimale binnendiameter	 :	 Ø 20 mm
Ratio snelheidsvermindering	 :	 10/11
Maximale toerental	 :	 15.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 50g

581012
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MFC-300M Art. no.
Mini haaks neusstuk, 90°. Dit kleinste 90° kopje is geschikt voor het inwendig 
afschuinen en ontbramen van binnenzijden van snijpijpen en diepe gaten. 
Standaard geleverd met Ø 1.6 mm spantang (art.nr. 5890016).

Minimale binnendiameter	 :	 Ø 13 mm
Ratio snelheidsvermindering	 :	 10/11
Maximale toerental	 :	 15.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 :	 47g

581013

IC-300 Art. no.
Haaks neusstuk, 90°. Uiterst geschikt voor het polijsten van vlakke 
oppervlakken, hoeken en inwendige vlakken van pijpen. Standaard geleverd 
met Ø 3.0 mm spantang (art.nr. 58210830).

Beschikbare spantangen:
Ø 1.6 mm (art.nr. 58210816)
Ø 2.35 mm (art.nr. 58210823)
Ø 3.0 mm (art.nr. 58210830)
Ø 3.175 mm (art.nr. 5890493)
Ratio snelheidsvermindering	 :	 3/4
Maximale toerental	 :	 20.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 45g

581006

KC-300 Art. no.
Haaks neusstuk, 45°. Ideaal voor het bewerken van hoeken en diepe holtes. 
Standaard geleverd met Ø 3.0 mm spantang (art.nr. 58210830).

Beschikbare spantangen:
Ø 1.6 mm (art.nr. 58210816)
Ø 2.35 mm (art.nr. 58210823)
Ø 3.0 mm (art.nr. 58210830)
Ø 3.175 mm (art.nr. 5890493)
Ratio snelheidsvermindering	 :	 3/4
Maximale toerental	 :	 20.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 45g

581014

NLS-110 Art. no.
Een vijlneusstuk met krachtige slag. Goed uitgebalanceerd. Met rubberen 
beschermhoes voor meer comfort en absorptie van trillingen; dit vermindert 
vermoeidheid en stelt u in staat langer door te werken. Met ingebouwde motor.

Slaglengte	 :	 0-6 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 0-6.300/min. (volledig regelbaar)
Gewicht	 :	 800g

581483

LS-100 Art. no.
Een vijlneusstuk met krachtige slag. Goed uitgebalanceerd. Met rubberen 
beschermhoes voor meer comfort en absorptie van trillingen; dit vermindert 
vermoeidheid en stelt u in staat langer door te werken.
Standaard geleverd met setje aan gebruiksmateriaal waaronder verschillende 
gereedschaphouders, schuurpapiertjes e.d.

Slaglengte	 :	 0-6 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 0-6.300/min. (volledig regelbaar)
Gewicht	 :	 680g
Maximale toerental	 :	 30.000 omw./min. (met tussenpozen)

581302
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ML-8 Art. no.
Een minivijlneusstuk. Lichtgewicht, compact met minimale vibratie. Uiterst 
geschikt voor het polijsten van nauwe gleuven, details etc. De bijgeleverde 
houder maakt het mogelijk met verschillende gereedschapjes te werken zoals 
oliesteen, wetsteen, diamantvijl e.d. 
Standaard geleverd met 2 houders, 1 keramisch steentje, 1x vijltje en 
inbussleuteltje.

Slaglengte	 :	 0.8 mm (vast)
Slagfrequentie	 :	 0-6.380/min. 
Gewicht	 :	 130g

581307

SLS-16 Art. no.
Een profileerneusstuk met zijdelingse slag. Lichtgewicht model. Voor het high-
speed slijpen en polijsten terwijl het gevoel van fijn en delicaat handpolijsten 
behouden blijft. Door ergonomisch ontwerp goede grip voor precisie werk. 
Geschikt voor het bewerken van nauwe oppervlakken. Standaard geleverd 
met steenhouder, keramische steen en diamantvijl. Ideaal voor gleuven.

Slaglengte	 :	 0 - 1.6 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 0-7.650/min. 
Gewicht	 :	 127g

581380

HA-500 beitelneusstuk Art. no.
Recht beitelneusstuk voor graveerwerk en het bewerken van ornamenten. 
Lichtgewicht. Het penseelachtige handstuk zorgt voor een comfortabele grip 
en gemakkelijk gebruik. Door het variëren van de veerdruk en slagsnelheid 
is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan patronen te maken. Met 
instelbare veerdruk. Het zelfsmeringsmechanisme staat garant voor een 
langdurig gebruik.

NSK beitels voor HA-500 zijn per 3 stuks verkrijgbaar (art.nr. 5865301)
Slag	 : 0.4 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 : 25-4.000/min
Slag veerdruk	 : 4.4 ~ 7.1N
Maximaal toerental	 : 20.000 omw./min. (met tussenpozen)
Gewicht	 : 95g

588060

KBS-101 Art. no.
Een schuurband neusstuk. Lichtgewicht, compact, met minimale vibratie. 
Voorzien van ergonomisch handvat. Gemakkelijk voor het polijsten van 
afgeronde alsook vlakke oppervlakten. De hoek van de bandsectie is 
instelbaar. Eenvoudige vervanging van de schuurbanden met behulp van een 
hendel.

Breedte band	 :	 8, 6, 4 mm
Bandsnelheid	 :	 0-705 m/min.
Gewicht	 :	 440g
Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)

581146

Schuurbandjes
Voor KBS-101 handstuk. De schuurbandjes zijn voorzien van een aluminium oxide 
korrel.

Verpakking	 : per 10 stuks.

Breedte K80
Art.nr.

K120
Art.nr.

K180
Art.nr.

K320
Art.nr.

4 mm 6336411 6336414 6336416 6336420
6 mm 6336611 6336614 6336616 6336620
8 mm 6336811 6336814 6336816 6336820
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Vertragers

RG-01 Art. no.
Reduceert de snelheid 1/4 en geeft 4x een hoger koppel.

Gewicht	 :	 68g

581009

RG-02 Art. no.
Reduceert de snelheid 1/15 en geeft 15x een hoger koppel.

Gewicht	 :	 93g

581010

Verlengstuk

CN-01 Art. no.
Aan te brengen tussen motor en neusstuk ter verlenging van het handstuk.

Gewicht	 :	 83g

581015

Verloopstukken

ERG-01 Art. no.
Te gebruiken voor E-max en Rotus neusstukken op Espert motor. Reduceert 
de snelheid 1/4 en verhoogt het koppel 4x.

Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 62g

581517

ECN-011 Art. no.
Te gebruiken voor E-max en Rotus neusstukken op Espert motor.
NB: Niet voorzien van snelheidsvertrager.

Maximale toerental	 :	 40.000 omw./min. (met tussenpozen)
		  30.000 omw./min. (continu)
Gewicht	 :	 31g

581518

Voetregelaars

FC-64 Art. no.
Te gebruiken als aan/uit schakelaar en voor het regelen van een variabele 
snelheid.

588106
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NIEUWE GENERATIE ULTRASOON POLIJSTSYSTEEM

Volledig digitaal en zeer krachtig. Geschikt voor het 
nauwkeurig slijpen, (hoogglans) polijsten en ontbramen 
van precisie matrijzen, vormen, elektronische en 
keramische delen in diverse materiaalsoorten. 
Perfect toe te passen op spuitgiet- en stempelmatrijzen.
Ideaal voor het verwijderen van een vonkerosiehuid en het 
polijsten van moeilijk bereikbare hoeken en ribben.

Het systeem heeft twee vermogensinstellingen:
•	 Laag: voor het werken met keramische stenen, hout 

en alle gereedschapjes die in een houder geplaatst 
worden;

•	 Hoog: voor het werken met diamantvijlen en alle 
gereedschapjes die voorzien zijn van een vaste 
houder.

Elk vermogen is instelbaar en afhankelijk van de 
bewerking is de meest optimale instelling te kiezen. Het 
vermogen blijft constant, ook bij een opgevoerde druk op 
het gereedschap.

NSK Sheenus ZERO set

Technische gegevens Art. no.
Levering van een standaard Sheenus ZERO set omvat:

•	 Handstuk, type US-50P	 : (art.nr. 587780);
•	 Regelkast, model ZERO	 : (art.nr. 587779);
•	 Voetregelaar, type FC-24	 : (art.nr. 588103).

587776

Regelkast

NSK Sheenus ZERO Art. no.
Frequentie	 :	 19 kHz - 29 kHz
Frequentieregeling	 :	 Auto-tracking system
Uitgaand vermogen, hoog	 :	 45W
Uitgaand vermogen, laag	 :	 20W
Output aanpassing	 :	 Variabel in 21 stappen
Aansluitspanning	 :	 AC 230V
Stroomverbruik	 :	 27W
Afmetingen (b x d x h)	 :	 161 x 256 x 84 mm
Gewicht	 :	 1.5 kg

587779

Handstuk

US-50P Art. no.
Lichtgewicht handstuk met ergonomisch comfort voor een gemakkelijke 
en nauwkeurige toepassing gedurende een langere tijd. Extra lange snoer 
van 3m. Voorzien van blauwe LED die brandt tijdens de werking. Handstuk 
kan bovenop regelkast geplaatst worden. Dit handstuk past niet op de NSK 
Sheenus Neo.
Gewicht	 :	 140g

587780
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Voetregelaar

NSK FC-24 Art. no.
Te gebruiken als aan/uit schakelaar of als continu contact. 588103

Diamantvijlen M6, galvanisch belegd

Vorm Korrel Art.nr.
Vlak, taps 200 5860101
Vlak, taps 320 5860102
Vlak, taps 600 5860103
Vlak 200 5860105
Vlak 320 5860106
Vlak 600 5860107
Vlak, gebogen 200 5860111
Vlak, gebogen 320 5860112
Vlak, gebogen 600 5860113

Rond, Ø 1 mm 200 5860151
Rond, Ø 1 mm 320 5860152
Rond, Ø 1 mm 600 5860153
Rond, Ø 2 mm 200 5860155
Rond, Ø 2 mm 320 5860156
Rond, Ø 2 mm 600 5860157
Rond, taps 200 5860181
Rond, taps 320 5860182
Rond, taps 600 5860183
Driehoek, taps 200 5860185
Driehoek, taps 320 5860186
Driehoek, taps 600 5860187
Ovaal, taps 200 5860191
Ovaal, taps 320 5860192
Ovaal, taps 600 5860193
Vlak, lang (A), 5 mm 200 5860115
Vlak, lang (A), 5 mm 320 5860116
Vlak, lang (A), 5 mm 600 5860117
Vlak, lang, taps (B), 5 mm 200 5860231
Vlak, lang, taps (B), 5 mm 320 5860232
Vlak, lang, taps (B), 5 mm 600 5860233
Vlak, lang, taps (C), 8 mm 200 5860235
Vlak, lang, taps (C), 8 mm 320 5860236
Vlak, lang, taps (C), 8 mm 600 5860237
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Speciale tiphouders
Verpakking	 : set van 2 stuks

Vorm Afmeting Art.nr.
Rond Ø 2.0 mm 5860901
Rond Ø 3.0 mm 5860902
Rond Ø 3.3 mm 5860903
Rond Ø 3.2 mm 5860904
Rond Ø 2.0 mm 5860911
Rond Ø 3.0 mm 5860912
Rond Ø 3.3 mm 5860913
Vlak t = 0.8 mm 5860921
Vlak t = 1.0 mm 5860922
Vlak t = 2.0 mm 5860923
Vlak t = 3.0 mm 5860924
Vlak t = 3.3 mm 5860925
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De NSK Sonic Cutter ZERO is een hoogwaardig 
snijapparaat. Vanwege de ultrasone trillingen behaalt 
het een snelheid van 38.000 - 40.000 bewegingen 
per seconde. Dit is ideaal voor het snijden, knippen of 
ontbramen van bijvoorbeeld stof, latex, films, kunststoffen, 
polyurethaan of andere dunne materialen. Ook kan er 
PCB patronen mee geretoucheerd worden.

Door het vlijmscherpe mesje zijn zelfs delicate of 
gecompliceerde objecten te bewerken. De ultrasone 
trillingen zorgen voor een strakke en precieze afwerking.

•	 Goede zichbaarheid door digitale LED display op de 
regelkast. Hierop valt het wattage en amplitude te 
lezen. Het groene LED licht op het handstuk laat zien 
of het apparaat aan of uit staat;

•	 	De regelkast is uitgerust met intelligente elektronica: 
dit maakt regelmatig en continu snijden mogelijk;

•	 De oververhittingsbeveiliging zorgt voor een continue 
gebruik. Wanneer een bepaalde temperatuur wordt 
bereikt, verlaagt de output automatisch zodat de 
temperatuur niet verder kan stijgen. Indien er extreme 
hitte wordt geconstateerd, schakelt het apparaat 
zichzelf uit.

NSK Sonic Cutter ZERO set

Technische gegevens Art. no.
Levering van een standaard Sonic Cutter ZERO set omvat:

•	 Handstuk, type US-40C	 : (art.nr. 587787);
•	 Regelkast, model Sonic Cutter ZERO	 : (art.nr. 587786);
•	 Voetregelaar, type FC-24	 : (art.nr. 588103);
•	 Reserve mesjes, type BDC-200P, 40 stuks	 : (art.nr. 58778799).

587783

Regelkast

NSK Sheenus ZERO Art. no.
Frequentie	 :	 38 kHz - 40 kHz
Frequentieregeling	 :	 Auto-tracking system
Uitgaand vermogen	 :	 30W
Output aanpassing	 :	 Variabel in 21 stappen
Aansluitspanning	 :	 AC 230V
Stroomverbruik	 :	 27W
Afmetingen (b x d x h)	 :	 161 x 256 x 84 mm
Gewicht	 :	 1.4 kg

587786

Handstuk

US-40C Art. no.
•	 De trillingen zijn niet voelbaar in de hand van de gebruiker, 

waardoor een optimaal snijresultaat wordt behaald;
•	 Het handstuk zorgt voor een scherpe snede en maakt een prachtig 

snijvlak;
•	 Het handstuk kan bovenop de regelkast geplaatst worden;
•	 Met extra lange snoer van 3m.

Gewicht	 :	 120 g

587787
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Voetregelaar

NSK FC-24 Art. no.
Te gebruiken als aan/uit schakelaar. 588103

Reserve mesje

BDC-200P Art. no.
40 stuks 58778799



Grande Polijstsysteem

1

20
22

 - 
20

23

18 Kemet Europe B.V. | T +31 164 27 17 00 |  info@kemet-europe.com | www.kemet-europe.com

HANDPOLIJSTSYSTEEM
Dit systeem bestaat in de basis uit een regelkast met 2 
motoraansluitingen waarmee naar keuze 2 verschillende 
micro-motoren aan te drijven zijn, t.w.:

•	 Inductie micro-motoren: micro-motor zonder 
koolborstels;

•	 Traditionele micro-motoren: micro-motor met 
koolborstels met bijbehorende slijp- en/of polijst 
neusstuk/handstuk van PH-2x/PH3.

Technische gegevens
De regelkast is krachtig en te gebruiken voor verschillende slijp- en polijstmaterialen. 
Voorzien van een elektronisch controlesysteem met:
•	 Digitale weergave van de gekozen snelheid per aansluiting;
•	 Elektronische druktoetsen met pieptoon;
•	 Voetregelaar
•	 3 manieren om te werken

Grande complete unit Art. no.
De basisuitrusting van de Grande bestaat uit een:
•	 Regelkast;
•	 Recht handstuk met 3 mm spantang, inclusief micro-motor (zonder 

koolborstels, dus erg stil);
•	 Voetregelaar;
•	 Houder voor handstuk.

64003

Regelkast Art. no.
Vermogen	 :	 230W
Netspanning	 :	 AC 200/240V - 1f - 50-60Hz
Afmeting	 :	 205 x 90 x 182 mm
Gewicht	 :	 2.4 kg

64009

Handstuk

Compleet handstuk Art. no.
Handstuk zonder koolborstels. De micro-motor is stofdicht. Standaard 
geleverd met Ø 3 mm spantang (art.nr. 6405102). 

Optie: de volgende spantangen zijn op verzoek leverbaar:
•	 Art.nr. 6405101, Ø 2.35 mm;
•	 Art.nr. 6405103, Ø 3.20 mm.

Snelheid	 :	 max. 50.000 omw./min.
Afmeting	 :	 161 x Ø 18/25 mm (handgreep)
	 :	 Ø 27 mm (motor)

64051

Voetregelaar

Voetregelaar Art. no.
Voor het regelen van de snelheid; tot aan snelheid gekozen met 
potentiometer. Met AAN/UIT-functie tijdens werking van 'snelheidsmelder'.

63890
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Diprofil micro-motor vijlapparaten
Met gereedschaphouder van Ø 6.5 mm. Met mogelijkheid om aan te sluiten op de 
Gesswein PH2X, NSK en/of Grande regelkast.

Geleverd in een sterke kunststof verpakking met benodigde accessoires, incl. een FNA-
31 apparaathouder.

Dit type vijlapparaat is uitgevoerd met een ergonomisch rubberen hoes voor meer 
comfort.

FPM/R Art. no.
Technische gegevens:
Gereedschaphouder	 :	 max. Ø 6.5 mm
Slaglengte	 :	 0 - 6 mm
Slagfrequentie	 :	 ca. 5000 - max. 6500/min.
Gewicht	 :	 0.8 kg
Geluid	 :	 < 70 dB(A) bij 7.000 omw./min.
Trillingen*	 :	 7 - 8 m/s2

*Opmerking	 :	 Hand/arm trillingen hoofdzakelijk in 
overeenstemming met ISO 8662-1 en ISO 
8662-12. Voor meer details, zie handleiding.

DPFPMR

FXM/N Art. no.
Technische gegevens:
Gereedschaphouder	 :	 max. Ø 6.5 mm
Slaglengte	 :	 0 - 6 mm (aanbevolen 0.5 - 3 mm)*

Slagfrequentie	 :	 ca. 5000 - max. 6000/min.
Gewicht	 :	 0.86 kg
Geluid	 :	 < 75 dB(A) bij 7.000 omw./min.
Trillingen	 :	 < 1.55 - 5.08 m/s2

*Opmerking	 :	 Bij slaglengtes van meer dan 4 mm bevelen 
we een maximum snelheid van 5.000 omw./
min.

DPFXMN

Verloopstukken

Diprofil verloopstuk D/G Art. no.
Diprofil verloopstuk D/G voor het aansluiten van Gesswein PH-2X 
neusstukken op Grande micro-motor.

6107501
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Nieuw
•	 Aan/Uit knop op motorbehuizing;
•	 Hoger koppel voor zwaardere slijpbewerkingen;
•	 Speciaal ontkoppelingsmechanisme voor snelle 

wisseling van neusstukken;
•	 Dunne kabel voor lichtgewicht handstuk;
•	 Indicatielamp ter voorkoming van een te zware 

belasting/druk;
•	 Digitale toerentalaanduiding van het handstuk.

Kenmerken: 
•	 Regelkast voor twee motoren, kunnen niet gelijktijdig 

gebruikt worden;
•	 Knop voor links- of rechtsdraaiende beweging, met 

opgelicht LED lampje voor gekozen richting;
•	 Variabele snelheid, met mogelijkheid om vaste 

snelheid met voetregelaar in te stellen (cruise 
control);

•	 Belastbaarheidsindicatie, een LED verlichting geeft in 
8 stappen de belasting weer in de kleuren groen, geel 
en rood (bewerkingen die binnen de groene zone 
blijven zorgen voor een langere levensduur);

•	 Display voor aflezing toerental, voor een eenvoudige 
aanpassing van het toerental;

•	 Foutmelding voor een gemakkelijke 'trouble shooting' 
bij oververhitting, te hoge belasting van het handstuk 
of kapotte kabel;

•	 Regelkast is voorzien van handvat om gemakkelijk te 
tillen.

Opmerking: Het aansluiten van de oudere generatie 
PH-2X handstukken is mogelijk, echter zonder digitale 
weergave van het toerental, belastbaarheid en 
foutmeldingen.

Gesswein Power Hand 3 regelkast

Technische gegevens Art. no.
Aansluitspanning	 :	 230V - 1f - 50Hz
Uitgangsspanning (traploos)	 :	 2x 0 - 30V
Zekering	 :	 1 A
Afmeting in mm (B x D x H)	 :	 200 x 180 x 111 

64213

Handstukken
Stevige, goed uitgebalanceerde handstukken met krachtige 30V DC luchtgekoelde 
motoren. Verbeterde motoren verhogen het koppel met 20% en bevorderen de 
luchtstroom zodat de handstukken koel blijven. Minimale vibratie. Voorzien van flexibele 
stroomkabels voor een gemakkelijk gebruik. 

Alle handstukken zijn uitgerust met een snelspansysteem en AAN/UIT knop op de 
motorbehuizing. De 4 handstukken bestaan uit twee delen en het aanbrengen van 
verschillende neusstukken is mogelijk. Standaard geleverd met 2.35 en 3.0 mm 
spantangen, spantangsleutel en reserve koolborstels.
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Hoog koppel handstukken
Hoog koppel. Voor zware bewerkingen. 
Beschikbaar in drie snelheden: max. 8.000, 15.000 en 30.000 owm./min.
Gewicht: 97.4g

Toepassing: 
•	 Handslijpen;
•	 Zwaar ontbramen;
•	 Snijden;
•	 Polijsten;
•	 Eindbewerkingen op alle materiaalsoorten.

Type Snelheid, omw./min. Koppel, cNm Art.nr.
08X 1.000 - 8.000 9.8 64248
15X 1.000 - 15.000 8.8 64255
30X 1.000 - 30.000 6.8 64265

Hoge snelheid handstuk
Het lichtste, snelste en meest comfortabele handstuk uit de serie rechte handstukken. 
Snelheid: max. 55.000 t/min. Geschikt voor gereedschapjes die op hoge snelheid goed 
presteren. Gewicht: 67g

Toepassing: Precisie bewerkingen

Type Snelheid, omw./min. Koppel, cNm Art.nr.
55X 1.000 - 55.000 3.6 64270

Handstukken, overige

SZX Art. no.
Profileerhandstuk met zijdelingse slag, welke toeneemt met de lengte van het 
gereedschap. De slagfrequentie neemt toe met de snelheid van de motor. 
Toepassing: polijsten van diepliggende oppervlakken in diepe holtes, hoeken 
en diepe gleuven. Voorkomt afronding van hoeken.
Zijdelingse slag bij de spantang	:	 0 - 1.6 mm
Slagfrequentie	 :	 0 - 7800/min.
Koppel	 :	 7,3 cNm.
Opspanning	 :	 1.5 - 4.0 mm
Afmeting	 :	 165 x 30 mm
Netto gewicht	 :	 290g

64040

Z-2X Art. no.
Vijlhandstuk met comfortabele pistool handgreep. Eenvoudige slaginstelling. 
De slagfrequentie neemt toe met de snelheid van de motor.

Slaglengte	 :	 0 - 2 mm
Slagfrequentie	 :	 0 - 7200/min.
Koppel	 :	 7,6 cNm.
Opspanning	 :	 1.5 - 4.0 mm
Draaibaarheid	 :	 360°
Afmeting	 :	 145 x 130 x 40 mm
Netto gewicht	 :	 675g

64020

Z-6X Art. no.
Vijlhandstuk, gelijk aan Z-2X echter:

Slaglengte	 :	 0 - 6 mm
Slagfrequentie	 :	 0 - 4200/,in.
Koppel	 :	 7,6 cNm.
Opspanning	 :	 1.5 - 4.0 mm
Draaibaarheid	 :	 360°
Afmeting	 :	 145 x 130 x 40 mm
Netto gewicht	 :	 675g

64030
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BZX Art. no.
Schuurband handstuk voor het bewerken van gebogen vlakken en afbramen 
van precisiedelen. Uitgevoerd met veerspanmechanisme voor snelle 
bandwisseling. Compleet met aanvangshoeveelheid schuurbanden.

Bandsnelheid	 :	 0 - 12 m/sec.
Afmeting	 :	 160 x 120 x 40 mm
Netto gewicht	 :	 430g

64080

Schuurbandjes
Voor BZX handstuk. De schuurbandjes zijn voorzien van een aluminium oxide korrel.

Verpakking	 : per 10 stuks.

Breedte K80
Art.nr.

K120
Art.nr.

K180
Art.nr.

K320
Art.nr.

4 mm 6336411 6336414 6336416 6336420
6 mm 6336611 6336614 6336616 6336620
8 mm 6336811 6336814 6336816 6336820

Losse motoren, hoog koppel
Geschikt voor alle Power Hand neusstukken.
Voorzien van AAN/UIT knop. Maximale toerental is op de behuizing aangegeven. Met 
reserve koolborstels. Gewicht: 62g

Let op: Controleer het maximale toerental van het neusstuk alvorens deze op de motor 
te plaatsen.

Type Snelheid, omw./min. Koppel, cNm Art.nr.
M-08X 1.000 - 8.000 9.8 64415
M-15X 1.000 - 15.000 8.8 64420
M-30X 1.000 - 30.000 6.8 64435

Losse motoren, hoge snelheid
Gewicht: 32g

Type Snelheid, omw./min. Koppel, cNm Art.nr.
M-55X 1.000 - 55.000 3.6 64450

Toebehoren

Vertrager Z-RGX (4:1) Art. no.
Voor alle roterende handstukken en motoren, met uitzondering van 55X en 
Z-55X. De snelheid is te reduceren terwijl het koppel hoger wordt. Ideaal voor 
het herstellen van kleine krassen op lage snelheid.

64199

Verlengsnoer Art. no.
Voor extra afstand tussen uw handstuk en de snelheidsregelaar. Ideaal als het 
te bewerken werkstuk zich wat verder van de regelkast bevindt.

Lengte	 :	 3.0 m

64494

Verloopsnoer Art. no.
Voor het aansluiten van PH3 motoren op een PH-2X regelkast.
(PH3 motoren hebben 5-polige connectoren en PH-2X regelkasten hebben 
een 3-polige connector). Dit snoer werkt als vertrager tussen de 5- en 3-polige 
connector)

Lengte	 :	 1.8 m 

64970
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Voetregelaar Art. no.
Hiermee kunnen alle handstukken van 0 tot het maximum worden geregeld. 
Inclusief 1.5 m snoer.

64495

Boorhouder Art. no.
Voor gereedschap t/m Ø 2.62 mm, rechtse draad, max. snelheid: 10.000 
omw./min. Stift 2.35 mm.

69744

Losse neusstukken
Met een snelspansysteem voor normaal gebruik. De gemakkelijke uitwisseling van de 
neusstukken vergroot de inzetbaarheid van het PH3 en PH-2X systeem.

Z-STX Art. no.
Universeel recht neusstuk. Standaard geleverd met Ø 2.35 en 3.0 mm 
spantang. Snelheid: max. 55.000 omw./min.

Voor	 :	 alle motoren

64160

Z-HDX Art. no.
Recht neusstuk, zware uitvoering. Voor een snelle afname. 
Standaard geleverd met Ø 6.0 mm spantang.
Snelheid: max. 30.000 omw./min. 

Voor	 :	 M-08X, Z-M8X, M-15X, Z-M15X, M-30X en 
Z-M30X motoren

64165

Z-SLX Art. no.
Potloodmodel, slechts Ø 9.0 mm bij de punt. Lengte is 40 mm langer dan 
standaard kop. Voor moeilijk bereikbare uitsparingen en delicate plaatsen. 
Standaard geleverd met Ø 2.35 mm spantang.
Snelheid: max. 55.000 omw./min.

Voor	 :	 alle motoren

64170

Z-ANX Art. no.
Haaks neusstuk, 90° voor een krachtige werking. Geschikt voor alle motoren, 
echter gebruik op M-30X, M-55X of Z-M30X motor vereist het inzetten van een 
vertrager Z-RGX. Standaard geleverd met Ø 2.34 mm en 3.0 mm spantang.
Snelheid: max. 15.000 omw./min.

64190

Z-CNX Art. no.
Neusstuk, 120° voor een krachtige werking. Geschikt voor alle motoren, 
echter gebruik op M-30X, M-55X of Z-M30X motor vereist het inzetten van een 
vertrager Z-RGX. Standaard geleverd met Ø 2.35 en 3.0 mm spantang.
Snelheid: max. 15.000 omw./min.

64195

Z-SWX Art. no.
Profileer neusstuk met in te stellen zijdelingse slag. 
Toepassing: polijsten van diepliggende oppervlakken in diepe holtes, hoeken 
en diepe gleuven. Voorkomt afronding van hoeken en uitholling van blinde 
gaten. Met een opspanning van Ø 1.5 - 5.0 mm.
Snelheid: 8.000 omw./min.

Voor	 :	 M-08X en Z-M8X motoren

64185
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Spantangen

Ø 2.35 mm Art. no.
Voor: 08X, 15X, 30X, 55X, Z-15X, Z-30X, Z-55X, RZ-15X, Z-STX, Z-SLX, 
Z-ANX en Z-CNX.

6356031

Ø 3.0 mm Art. no.
Voor: 08X, 15X, 30X, 55X, Z-15X, Z-30X, Z-55X, RZ-15X, CZ-15X, Z-STX, 
Z-SLX, Z-ANX en Z-CNX.

6356032

Ø 3.2 mm Art. no.
Voor: 08X, 15X, 30X, 55X, Z-15X, Z-30X, Z-55X, RZ-15X, CZ-15X, Z-STX, 
Z-SLX, Z-ANX en Z-CNX.

6356033

Ø 2.35 mm Art. no.
Voor: Z-HDX. 6366529

Ø 3.2 mm Art. no.
Voor: Z-HDX. 6366531

Ø 6.0 mm Art. no.
Voor: Z-HDX. 6366513

Ø 6.35 mm Art. no.
Voor: Z-HDX. 6366514

Verloopbus

Verloopstuk type RHB Art. no.
Voor het inspannen van Ø 2.35 mm stiftgereedschap in een spantang van Ø 
3 mm.

Lengte	 : 28 mm.

DPRHB

Verloopbusjes

Afmetingen in mm Art.nr.
3.00 - 0.50 64305
3.00 - 0.60 64306
3.00 - 0.70 64307
3.00 - 0.80 64308
3.00 - 0.90 64309
3.00 - 1.00 64310
3.00 - 1.20 64312
3.00 - 1.50 64315
3.00 - 1.60 64316
3.00 - 2.00 64320
3.00 - 2.35 64324
2.35 - 1.60 64326

Boorhouder

Boorhouder Art. no.
Voor gereedschap t/m Ø 1.00 mm, rechtse draad, max. snelheid: 10.000 
omw./min. Stift 2.35 mm.

69741

Boorhouder Art. no.
Voor gereedschap t/m Ø 2.62 mm, rechtse draad, max. snelheid: 10.000 
omw./min. Stift 2.35 mm.

69744
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Geheel nieuw concept voor het polijsten van moeilijke 
vlakken.

Het lichtgewicht en doordachte ergonomische ontwerp 
resulteert in een effectievere finish- en polijstbewerking, 
met name in smalle en moeilijk toegankelijke openingen.

De nieuwe verlengstukken en tiphouders, samen met 
de diamanttips (mini-vijltjes) van 30 tot 150 micron, met 
een dikte van circa 0.5 mm die bovendien enige verende 
werking hebben, dragen hier in hoge mate toe bij.
De tips kunnen op twee manieren worden geklemd: vast 
of vrijdragend, waarbij zij de contouren van het werkstuk 
kunnen volgen.
Behalve de speciale tips is veel klein standaard 
vijlgereedschap in dit neusstuk te gebruiken.

Minivijl neusstuk

Technische gegevens
Max. stiftopname neusstuk	 :	 Ø 3.5 mm
Slaglengte	 :	 0.5, 1.0 en 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 max. 8.000/min.
Doorsnede	 :	 Ø 24 mm
Gewicht	 :	 130g
Geluid	 :	 < 70 dB(A) bij 8.000 omw./min.
Vibraties	 : slag 0.5 mm: < 2.5m/s2 / slag 1.0 mm : 1.5 - 3 m/s2 / slag 1.5 

mm: 1.5 - 4 m/s2

Neusstukken voor aansluiting op PH3 en PH-2X motor
Alleen voor M-08X en Z-M8X motoren (art.nrs. 64116 en 65115). Andere aansluitingen 
op aanvraag. Bij snellere motoren is een vertrager aan te bevelen. 

Minivijl neusstuk, type FMR-G5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61005

Minivijl neusstuk, type FMR-G10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61010

Minivijl neusstuk, type FMR-G15 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61015

Losse motor en vertrager

PH3 motor, type M-08X Art. no.
Luchtgekoelde 30V gelijkstroommotor.

Snelheid: 1.000 - 8.000 omw./min.
Koppel: 9.8 cNm

64415

Vertrager Z-RGX (4:1) Art. no.
Voor alle roterende handstukken en motoren, met uitzondering van Z-55X. De 
snelheid is te reduceren terwijl het koppel hoger wordt. Ideaal voor het werken 
met een PH-2X motor.

64199
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Minivijl neusstukken voor slip-joint aansluiting
Er zijn 3 basismodellen met een slaglengte van 0.5 - 1.0 - 1.5 mm

FMR-S5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61007

FMR-S10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61012

FMR-S15 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61020

Minivijl neusstukken voor NSK E-max, Eneska 3-1 en 3-2 motor
Er zijn 3 basismodellen met een slaglengte van 0.5 - 1.0 - 1.5 mm

FMR-N5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61006

FMR-N10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61011

FMR-N15 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61019

Minivijl neusstukken voor NSK Espert en Eneska 4-1 motor
Er zijn 3 basismodellen met een slaglengte van 0.5 - 1.0 - 1.5 mm

FMR-E5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61009

FMR-E10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61014

FMR-E15 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61017

Minivijl neusstukken voor Diprofil HPM-B1 motor
Er zijn 3 basismodellen met een slaglengte van 0.5 - 1.0 - 1.5 mm

FMR-D5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61004

FMR-D10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61016

FMR-D15 Art. no.
Diprofil minivijl neusstuk.

Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61018
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Minivijl neusstukken voor kogelverbinding (ball-joint)
Er zijn 3 basismodellen met een slaglengte van 0.5 - 1.0 - 1.5 mm

FMR-B5 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61008

FMR-B10 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.0 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61013

FMR-B15 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.5 mm
Slagfrequentie	 :	 8.000/min.

61021
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Dit neusstuk heeft een transversale (dwarse) beweging 
voor het bewerken van moeilijke oppervlakken. In het 
bijzonder geschikt voor nauwe kragen. Met variabele slag 
tussen 0 - 4 mm; de instelling is gemakkelijk te veranderen 
met behulp van een hexagon sleutel. De kleine en 
handige afmetingen dragen bij tot een betere controle en 
effectiviteit van het polijstwerk. 
Het gebruik van lichtgewicht gereedschap en -houders 
zoals bijvoorbeeld een THFS-1 en THPS-3 (zie hoofdstuk 
3 'Polijststenen) wordt aanbevolen.
Geleverd in handige opbergdoos met diverse accessoires.

Minivijl neusstuk

Technische gegevens
Max. stiftopname neusstuk	 :	 Ø 3.6 mm
Slaglengte	 :	 variabel van 0 - 4 mm
Slagfrequentie	 :	 max. 8.000/min.
Doorsnede	 :	 Ø 24 mm
Geluid	 :	 < 78 dB(A) bij 8.000 omw./min.
Vibraties	 :	 1.5 - 3.5 m/s2

Minivijl neusstukken, transversaal

FMV/S Art. no.
Voor aansluiting op slip-joint verbinding.

Gewicht	 :	 235g

DPFMVS

FMV/G Art. no.
Voor aansluiting op Gesswein PH-2X motor.

Gewicht	 :	 210g

DPFMVG

FMV/N Art. no.
Voor aansluiting op NSK E-max Evolution, Eneska 3-1 en Eneska 3-2 motor.

Gewicht	 :	 205g

DPFMVN

FMV/E Art. no.
Voor aansluiting op NSK en Eneska 4-1 motor.

Gewicht	 :	 210g

DPFMVE

FMV/D Art. no.
Voor aansluiting op Diprofil HPM-B1 motor.

Gewicht	 :	 195g

DPFMVD

FMV/B Art. no.
Voor aansluiting op kogelverbinding (ball joint).

Gewicht	 :	 235g

DPFMVB
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Minivijl diamanttips, type DLT-10, rechthoekig
Dunne rechthoekige tips voor alle oppervlakken. Geschikt voor de Diprofil minivijl 
neusstukken.

Stiftdiameter	 : 2.22 mm
Verpakking	 : per set (3 stuks)

Grofte Kleur Art.nr.
 30 µm Wit 6106003
 50 µm Geel 6106005
100 µm Groen 6106010
150 µm Rood 6106015

Minivijl diamanttips, type DLT-20, spatelvormig - dun
Dunne spatelvormige tips voor smalle openingen. Geschikt voor de Diprofil minivijl 
neusstukken.

Stiftdiameter	 : 2.17 mm
Verpakking	 : per set (3 stuks)

Grofte Kleur Art.nr.
 30 µm Wit 6106103
 50 µm Geel 6106105
100 µm Groen 6106110
150 µm Rood 6106115

Minivijl diamanttips, type LTA-S, spatelvormig - kort
Korte spatelvormige tips voor smalle openingen. Geschikt voor de Diprofil minivijl 
neusstukken.

Stiftdiameter	 : 2.91 mm
Verpakking	 : per set (3 stuks)

Grofte Kleur Art.nr.
 15 µm Violet 6106501
 30 µm Wit 6106503
 50 µm Geel 6106505
 75 µm Goud 6106507
100 µm Groen 6106510
150 µm Rood 6106515

Accessoires

Verlengstuk, type FMR20 Art. no.
Diprofil verlengstuk 40 mm 61071

Gereedschaphouder, type FMR-VH Art. no.
Universele houder voor dikte tot 8 mm. Geschikt voor de Diprofil minivijl 
neusstukken.

DPFMRVH
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Olie voor Diprofil minivijl machines Art. no.
FNA-K smeerolie, in een flacon van 20ml. DPFNAK

Olie voor Diprofil minivijl machines Art. no.
FNA-K smeerolie, in een flacon van 0.5l. DPFNAK05
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Diprofil luchtaangedreven vijlapparaten
Aangedreven door een speciaal ontwikkelde 18 cilinder sterzuigerluchtmotor met 
geïntegreerde snelheidsregelaar. Beschikbaar met gereedschaphouder Ø 6.4 mm.

Dit type vijlapparaat is uitgevoerd met een ergonomisch rubberen hoes voor meer 
comfort.

Belangrijk!
Voor elk luchtaangedreven apparaat is een snelkoppeling type HSL-M benodigd en 
een olienevelaar type Dipro-fog MFB, teneinde een efficiënte smering te kunnen 
garanderen. Zie verder onder 'Accessoires'.

FXL/N Art. no.
Dit model is uit te balanceren met contragewichtjes. 
Technische gegevens:
Gereedschaphouder	 :	 max. Ø 6.4 mm
Slaglengte	 :	 0 - 6 mm (aanbevolen 0,5 - 3 mm)*

Slagfrequentie	 :	 max. 7.000/min. (aanbevolen 5.000 - 6.000/
min.)

Gewicht	 :	 900g
Geluid	 :	 < 75 dB(A) bij 7.000 omw./min.
Trillingen	 :	 < 1.55 - 5.08 m/s2

*Opmerking	 :	 Bij slaglengtes van meer dan 4 mm bevelen 
we een maximum snelheid van 5.000 omw./
min.

DPFXLN

FPL/R Art. no.
Technische gegevens:
Gereedschaphouder	 :	 max. Ø 6.4 mm
Slaglengte	 :	 0 - 6 mm (aanbevolen 0.5 - 3 mm)
Slagfrequentie	 :	 max. 8.000/min. (aanbevolen 5.000 - 6.000/

min.)
Gewicht	 :	 740g
Geluid	 :	 < 70 dB(A) bij 7.000 omw./min.
Trillingen*	 :	 met standaard gereedschaphouders (Ø 6.4 

mm): 4 - 12 m/s2

*Opmerking	 :	 Frequentie gewogen hand/arm trillingen 
hoofdzakelijk in overeenstemming met ISO 
28927-8. Voor meer details, zie handleiding.

DPFPLR

Anti-trillingshandschoenen
Voor wie lange periodes met vijlmachines werkt, bieden deze schokabsorberende 
handschoenen een uitkomst. 

Kenmerken:
•	 De palm van de handschoen is gevuld met Vibrothan. Dit materiaal vangt trillingen 

op, terwijl de vingers hun gevoeligheid behouden;
•	 De bovenzijde van de handschoen is gemaakt van ademend materiaal in 

combinatie met duurzaam leer;
•	 Voorzien van klittebandsluiting voor de beste pasvorm.
•	 De kleur is zwart/grijs.

Omschrijving Art.nr.
Maat 10 14950
Maat 11 14951
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Accessoires

Snelkoppeling Art. no.
Snelkoppeling met aan/uit functie. DPHSLM

Dipro-fog kit Art. no.
De luchtmotoren voor de vijl- en roterende handstukken zijn met de hoogste 
accuratesse vervaardigd. Voor een lang en probleemloos gebruik is een 
olienevelaar en gefilterde lucht (5 µ) nodig.

De Dipro-fog kit bestaat uit een luchtfilter, drukregelaar, manometer en een 
olienevelaar, incl. slangen en olie (MFA-K). 

DPMFB

Olie Art. no.
Dipro-fog olie. DPMFAK

Turbolap - lineaire slag
Vervaardigd uit aluminium delen, dit in tegenstelling tot soortgelijke vijlapparaten, die 
uit kunststof vervaardigd zijn. Met sterke slag voor het polijsten van smalle vlakken 
en hoeken van precisie onderdelen en componenten. Voorzien van een hoog koppel 
luchtmechanisme. Geleverd in een sterke kunststof verpakking incl. de benodigde 
accessoires (spantang, diamantvijl, sleutel).

Geen smering nodig, alleen droge lucht. 

TLL-03 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.3 mm (niet regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 45.000 - 50.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 218 mm
Gewicht	 :	 180g
Luchtdruk	 :	 6 bar
Luchtverbruik	 :	 0.16 m³/min.

67903

TLL-07 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.7 mm (niet regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 22.000 - 25.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 218 mm
Gewicht	 :	 180g
Luchtdruk	 :	 6 bar
Luchtverbruik	 :	 0.16 m³/min.

67900

TLL-12 Art. no.
Slaglengte	 :	 1.2 mm
Slagfrequentie	 :	 15.000 - 18.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 218 mm
Gewicht	 :	 180g
Luchtdruk	 :	 6 bar
Luchtverbruik	 :	 0.16m³/min.

67901
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Luchtslang Turbolap

Luchtslang TLL Art. no.
Luchtslang type TLL met koppelstuk. 6790099

Gereedschaphouder Turbolap

Houder Art. no.
Gereedschaphouder, type TLL/TLS. 6790001

U-lap - zijdelingse slag
Gelijkwaardige apparaten als de hierboven genoemde, echter met een zijdelingse slag. 
Geleverd in sterke kunststof verpakking incl. de benodigde accessoires (spantang, 
diamantvijl, sleutel). 

US-70 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.7 mm
Snelheid	 :	 15.000 slagen/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 205 mm
Gewicht	 :	 305g
Luchtdruk	 :	 90 psi (6.2kg/cm2)

67909
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Ultralap
Voor gemakkelijk, snel en vooral efficiënt vijlen en polijsten.
Robuust, betrouwbaar en veelzijdig. Werkt snel voor verschillende bewerkingen. Korte 
en snelle slagen voor vijl- en polijstwerk op hoge snelheid. Vervaardigd uit aluminium 
delen, dit in tegenstelling tot soortgelijke vijlapparaten, die uit kunststof vervaardigd zijn.
Geleverd in kunststof verpakking met sleutel en verschillende spangereedschapjes:
•	 Gegroefde houder, 1 mm (bijvoorbeeld voor keramische steentjes);
•	 Houder met cilindrische klemopening, Ø 3 mm;
•	 Gespleten houder, 3 mm (voor lepgereedschapjes en/of polijststenen);
•	 Universele klemhouder.

Of het nu om vijlen of polijsten gaat, de bewerkingen gaan veel gemakkelijker, sneller 
en vooral kostenbesparender.

UTR-30 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.3 mm (niet-regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 40.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 200 mm
Gewicht	 :	 190g
Luchtdruk	 :	 6.2 bar
Luchtverbruik	 :	 0.21 m3/min.
Geluidsniveau (onbelast)	 :	 84 dBA
Geluidsdruk	 :	 76 dBA
Olie-instelling	 :	 2 druppels/uur

67830

UTR-70 Art. no.
Slaglengte	 :	 0.7 mm (niet-regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 35.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 28 x 200 mm
Gewicht	 :	 190g
Luchtdruk	 :	 6.2 bar
Luchtverbruik	 :	 0.16 m3/min.
Geluidsniveau (onbelast)	 :	 84 dBA
Geluidsdruk	 :	 81 dBA
Olie-instelling	 :	 2 druppels/uur

67870

UR-300 Art. no.
Slaglengte	 :	 3.0 mm (niet-regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 10.000/min.
Afmeting	 :	 Ø 30 x 208 mm
Gewicht	 :	 370g
Luchtdruk	 :	 6.2 bar
Olie-instelling	 :	 2 druppels/uur

67875

Accessoire UTR-70

Gereedschapshouder UTR-70 Art. no.
UTR-70 gereedschapshouder no. 2 met schroefje. Voor UTR-70 air turbo 
lapper.

6787002

Kemet vijlapparaat
Trillingsarme vijlmachine zonder terugslag. Twee tegenover elkaar liggende veren 
rekken in en uit door luchtdruk. Het resultaat is een zeer soepele en laag vibrerende 
beweging.

Kan worden gebruikt voor onder andere:
•	 Ontbramen;
•	 Vijltoepassingen in de gereedschap- en matrijzenbouw;
•	 Vijltoepassingen met ronde schacht.

Kemet vijlapparaat Art. no.
Type	 :	 Penseelmodel
Slaglengte	 :	 4 mm
Trillings arm	 :	 <1.8 m/sec
Slagen/min	 :	 8200

67918
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Vaste houder

Omschrijving Art.nr.
10 x 20 x 3 x 40 mm 63371

Houder 180° scharnierend

Omschrijving Art.nr.
10 x 20 x 3 x 80 mm 63377

PSA schuurstrookjes
Zelfklevend, waterproof.

Verpakking	 : per 10 stuks.

Omschrijving Art.nr.
10 x 20, K180 63390
10 x 20, K240 63391
10 x 20, K320 63392
10 x 20, K400 63393
10 x 20, K600 63394

PSA viltstrookjes
Zelfklevend.

Verpakking	 : per 10 stuks.

Omschrijving Art.nr.
10 x 1.5 x 20 mm 63395

Koppelstang
Koppelstang voor vlakke houder (voet, art.nr. 67562 of DPPS309). Te gebruiken met 
een slaglengte van maximum 2.5 mm.

Omschrijving Art.nr.
Voor spantang Ø 3.5 mm, lengte 140 mm. 67561

Vlakke houder

Omschrijving Art.nr.
Voor koppelstang (art.nr. 67561). 67562

Voet/koppelstanghouders
Kunststof vlakke houders, waarop naar keuze schuur- of polijstmateriaal is aan te 
brengen.

Opmerking: Zorg ervoor dat het aan te brengen schuur- of polijstmateriaal iets groter is 
dan de afmetingen van de drager.

Afmeting in mm Type Art.no.
30 x 9 x 2 PS-309 DPPS309
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Een goede balans tussen snelheid, koppel, grootte en 
gewicht maakt ruwe of juist nauwkeurige bewerkingen 
mogelijk. Het gereedschap is met één draaibeweging te 
vervangen.

Kenmerken:
•	 Hoog koppel motor;
•	 Motor uitgerust met speciaal precisie 

schoepmechanisme;
•	 Afhankelijk van de toepassing zijn twee typen 

luchtmotoren te kiezen;
•	 Met mogelijkheid om snelheidsvertragers 1/4 en 1/15 

aan te sluiten;
•	 Gebruik olie is vereist.

Rotus set - IR

Technische gegevens Art. no.
Levering van NSK Rotus - IR omvat standaard:

•	 Neusstuk IR-310	 :	 (art.nr. 581147);
•	 Motor IM-301	 :	 (art.nr. 581004);
•	 Air Line Kit AL-H1207F	 :	 (art.nr. 584507);
•	 Voetregelaar AFC-45	 :	 (art.nr. 581064)
•	 Spantangen	 :	 Ø 2.35 mm (art.nr. 58210623) en 
	 :	 Ø 3.0 mm (art.nr. 58210630)

•	 Snelheid	 :	 max. 30.000 omw./min.
•	 Juiste luchtdruk	 :	 0.3 - 0.45 MPa
•	 Luchtverbruik	 :	 75 NL/min.
•	 Uitgaand vermogen	 :	 46 W
•	 Max. koppel	 :	 6.6 cN.m (0.4 MPa)

581163

Losse luchtmotoren
Hoog koppel motoren. Door speciaal precisie schoepmechanisme uiterst efficiënt. Geen 
warmteontwikkeling door luchtkoelsysteem.
Lichtgewicht en compact. Uitgevoerd met snelheidsregeling en draairichtinginstelling. 
Snelheid is ook door voetregelaar te regelen. Geluidsarm door geluidsdemper.

IM-301 Art. no.
Voorzien van 360º draaimechanisme om slang probleemloos te laten draaien.
Met geluidsdemper.

Toerental	 :	 3.000 - 30.000 omw./min.
Gewicht	 :	 130g

581004

IM-300 Art. no.
Aan voorzijde is een luchtstroom voorzien die stof en slijpsel op het werkstuk 
direct wegblaast. Hierdoor blijft het vast te houden werkstuk koel, wat de 
bewerking vereenvoudigt. NB: deze optie is alleen mogelijk met neusstuk IH-
300. Met geluidsdemper.

Toerental	 :	 3.000 - 30.000 omw./min.
Gewicht	 :	 130g

581003
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Losse neusstukken
Zie voor andere losse neusstukken het programma 'E-max Evo'.

IR-310 Art. no.
Recht neusstuk. Geschikt voor krachtige en delicate snij- en slijpbewerkingen. 
Comfortabele grip door klein en lichtgewicht ontwerp. Voorzien van 
snelspansysteem door middel van draairing. Standaard geleverd met Ø 2.35 
(art.nr. 58210623) en 3.0 mm spantang (art.nr. 58210630).

Beschikbare spantangen:
Bijbehorende spantangen zijn leverbaar vanaf Ø 0.3 (art.nr. 58210603) tot 
3.175 mm, daarna steeds oplopend met 0.1 (de laatste twee cijfers van het 
artikelnummer geven de diameter weer). 
Gewicht	 :	 92g

581147

Air line kit

AL-H1207F Art. no.
Een stabiele en beheerste luchttoevoer garandeert een gemakkelijke 
bewerking en een lange levensduur. 
Met de functies luchtfilter, regelaar en nevelaar is de snelheid van de motor 
aan te passen. De nevelaar is speciaal ontwikkeld om de toevoer van olie 
naar de luchtmotor en spindel te regelen.
Speciaal ontwerp voor bevestiging aan wand of ondergrond.

Gewicht	 : 2.2kg
Filter	 : 5µ

NB: te gebruiken met voetregelaar AFC-45, art.nr. 581064.

584507

Voetregelaar

AFC-45 Art. no.
Met deze voetregelaar is de snelheid gemakkelijk traploos te regelen.

NB: te gebruiken met AL-H1207F, art.nr. 584507.

581064

Vertragers en verlengstuk
Zie programma 'NSK E-max Evolution'.
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Kenmerken:
•	 Uiterst nauwkeurig;
•	 Hoogkoppel;
•	 Uitstekende geluidsdemper;
•	 Voorzien van 360º draaiende scharnier, waardoor de luchtslang vrij kan bewegen;
•	 Uitwisselbare spantang 0.8 - 3.0 mm.

Handstukken
Hoogkoppel luchtmotor. Het speciaal ontworpen precisie schoepmechanisme zorgt voor 
een constante druk. Zelfs onder druk is een stabiele slijp- of polijstbewerking mogelijk. 
Door vorm betere houding om te slijpen en te frezen. Met gegarandeerde rustige start. 
Stabiele rotatie door veilig spanklemsysteem (tot 29 mm). Door olienevel continue 
smering.

NSP-601 Art. no.
Toerental	 :	 60.000 omw./min.
Luchtverbruik	 :	 0.165 m3/min.
Juiste luchtdruk	 :	 4-6 bar
Uitgangsspanning	 :	 70W
Spantang	 :	 Ø 3.0 mm (art.nr. 58211030)
Kabellengte	 :	 1.5 m
Gewicht	 :	 165g

581034

NA45-400 Art. no.
Haaks model, 45º, met geluidsdemper.
Door olienevel continue smering.

Toerental	 :	 40.000 omw./min.
Spantang	 :	 Ø 3.0 mm (art.nr. 58211030)
Gewicht	 :	 210g

581035

NA45-230 Art. no.
Haaks model, 45º.
Door olienevel continue smering.

Toerental	 :	 23.000 omw./min.
Spantang	 :	 Ø 3.0 mm (art.nr. 58211030)
Gewicht	 :	 190g

581037

NA90-230 Art. no.
Haaks model, 90º.
Door olienevel continue smering.

Toerental	 :	 23.000 omw./min.
Spantang	 :	 Ø 3.0 mm (art.nr. 58211030)
Gewicht	 :	 190g

581036

Air line kit

AL-H1206 Art. no.
Deze automatische smeerunit zorgt voor een juiste luchtdruk en smering van 
de luchtmotor en maakt een gemakkelijke bewerking gedurende vele uren 
mogelijk. Eenvoudig op luchtcompressor aan te sluiten. Compact, lichtgewicht, 
voorzien van klem ten behoeve van handstuk. 

Standaard voorzien van:
•	 Luchtfilter;
•	 Luchtregelaar;
•	 Smeerunit;
•	 Aansluitslang;
•	 Smeerolie.

584506
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NSK olie
NSK olie is een geur-, kleur- en smaakloze minerale olie van pharmaceutische kwaliteit. 
Deze olie voldoet aan de FDA-eisen voor direct en indirect voedselcontact. 

Te gebruiken met slijpgereedschappen.

Art.nr.
Inhoud	 : 70 cc. 581057
Inhoud	 : 1 liter. 581058
Inhoud	 : 5 liter. 58105805
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Kenmerken:
•	 Ultra-high speed 320.000 omw./min.;
•	 Zeer geschikt voor precisiewerk;
•	 Luchtstroom voorzien die het slijpsel op het werkstuk direct wegblaast;
•	 Duurzaam, door ingebouwd beschermingsmechanische tegen stof;
•	 Geen oliesmering nodig.

NSK Presto II set

NSK Presto II - technische gegevens Art. no.
Levering van deze set omvat standaard:

•	 Handstuk PR-304;
•	 Air line kit PR2-06;
•	 Voetregelaar AFC-40;
•	 Handstukhouder Z014.
Toerental	 :	 320.000 omw./min.
Juiste luchtdruk	 :	 0.25 MPa
Binnendiameter	 :	 Ø 1.6 mm (spantang)
Luchtverbruik	 :	 40 NL/min.
Gewicht	 :	  71g

581125

Diamantstiften
Spanstift	 : 1.6 mm.
Verpakking	 : per 12 stuks.

Afmeting in mm Grofte Art.nr.
0.9 x 19 Fijn 44401
1.4 x 19 Fijn 44414
1.8 x 19 Fijn 44418
2.2 x 19 Fijn 44402
4.8 x 1.0 x 15 Fijn 44417

3.0 x 0.8 x 19 Fijn 44413

4.0 x 1.5 x 17 Medium 4441502

0.8 x 4.0 x 19 Fijn 44406
1.0 x 4.0 x 19 Fijn 44410
1.4 x 4.0 x 19 Medium 44407
1.2 x 5.6 x 21 Fijn 44412
1.2 x 8.0 x 21.5 Fijn 44422
1.4 x 8.0 x 21 Fijn 44420
1.8 x 8.0 x 21.5 Fijn 44421
1.4 x 8.0 x 21 Fijn 44419

2.3 x 5.3 x 20 Fijn 44423

1.4 x 8.0 x 21 Fijn 44424
1.6 x 10 x 22.5 Fijn 44403
1.8 x 10 x 22.5 Fijn 44408
1.6 x 10 x 22.5 Fijn 44416
1.8 x 10 x 22.5 Fijn 44411
1.2 x 4.0 x 20 Fijn 44400
1.2 x 5.6 x 19 Fijn 44405
1.6 x 10.5 x 23.5 Fijn 44409
1.0 x 8.0 x 22 Fijn 44399
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Stiftfrezen
Spanstift	 : 1.6 mm.
Totale lengte	 : 19 mm.
Verpakking	 : per 6 stuks.

Afmeting in mm Art.nr.
Ø 1.0 44613

Ø 1.6 44615

Ø 0.8 44616

Ø 0.9 44617

Ø 1.0 44618

Roze slijpstiften
Harde, keramisch gebonden roze aluminiumoxide stiften voor het slijpen van 
staallegeringen, stalen gereedschappen en koolstofstaal. 

Korrel	 : 140.
Stift	 : Ø 1.6 mm.
Verpakking	 : per 10 stuks.

Kopdiameter (mm) Koplengte (mm) Totale lengte (mm) Art.nr.
3 3 18 5841011
2.5 6 19 5841012

19 5841013
7 19 5841014

3.7 2.5 19 5841015

Witte slijpstiften
Harde, keramisch gebonden witte aluminiumoxide stiften voor het slijpen van 
staallegeringen, stalen gereedschappen en koolstofstaal. 

Korrel	 : 500.
Stift	 : Ø 1.6 mm.
Verpakking	 : per 10 stuks.

Kopdiameter (mm) Koplengte (mm) Totale lengte (mm) Art.nr.
3 3 19 5841021
2 7 20 5841022
2.6 7.5 21 5841023
3.5 3.5 19 5841024
2.4 6 20 5841025
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Groene slijpstiften
Medium, keramisch gebonden groene siliciumcarbide stiften voor het slijpen van 
harde legeringen, keramiek, steen, sieraden, glas, aardewerk, hout en synthetische 
harssoorten.

Korrel	 : 120.
Stift	 : Ø 1.6 mm.
Verpakking	 : per 10 stuks.

Kopdiameter (mm) Koplengte (mm) Totale lengte (mm) Art.nr.
3 3 18 5841051
2.5 6 21 5841052

20 5841053
21 5841054

3.7 2.5 19 5841055

Assortimenten

Assortiment carbidefrezen: Art. no.
6-delig, veelzijdig carbide assortiment geschikt voor de meeste metalen, 
houtsoorten en algemene bewerkingen.

Stift	 : 1.6 mm

69288

Assortiment diamant en stenen frezen: Art. no.
4 diamanten en 2 stenen high speed frezen, specifiek ontworpen voor het 
bewerken van glas, steen en vergelijkbare materialen. 

Stift	 : 1.6 mm

69289
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Voor een optimale werking, een luchtdruk van 6,5 B hanteren. Een hogere druk verkort de levensduur, tevens is dan een 
correcte werking niet te garanderen.

NB: Deze handslijpers worden niet gerepareerd.

Handstukken

AT 7235 MS Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 6 mm spantang (art.nr. 6794060).

Toerental	 :	 4500 omw./min. 
Afmetingen	 :	 Ø 40 x 196 mm
Gewicht	 :	 950 g
Luchtverbruik	 :	 125 l/min.

67930

AT 7032 M Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 6 mm spantang (art.nr. 6794060).

Toerental	 :	 25.000 omw./min. 
Afmetingen	 :	 Ø 32 x 160 mm
Gewicht	 :	 300 g
Luchtverbruik	 :	 115 l/min.

Optie: spantang Ø 3 mm	 :	 art.nr. 6794030

67940

AT 7033 L Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 6 mm spantang (art.nr. 6794060).

Toerental	 :	 25.000 omw./min. 
Afmetingen	 :	 Ø 34 x 250 mm
Gewicht	 :	 800 g
Luchtverbruik	 :	 143 l/min.

Optie: spantang Ø 3 mm	 :	 art.nr. 6794030

67945

AT 7034 M Art. no.
Haaks handstuk, 90º. Standaard geleverd met Ø 6 mm spantang (art.nr. 
6794060).

Toerental	 :	 25.000 omw./min. 
Afmetingen	 :	 Ø 33 x 160 mm
Gewicht	 :	 500 g
Luchtverbruik	 :	 143 l/min.

Optie: spantang Ø 3 mm	 :	 art.nr. 6794030

67950

AT 3170 M Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 3 mm spantang (art.nr. 6796030) 
en persluchtslang.
Toerental	 :	 54.000 omw./min. 
Lengte	 :	 132 mm
Gewicht	 :	 300 g
Luchtverbruik	 :	 170 l/min.

Optie: spantang Ø 2.35 mm	 :	 art.nr. 6796023

67960

AT 3180 M Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 3.0 mm spantang (art.nr. 
6797030) en persluchtslang.
Toerental	 :	 70.000 omw./min. 
Lengte	 :	 132 mm
Gewicht	 :	 300 g
Luchtverbruik	 :	 170 l/min.

Optie: spantang Ø 2.35 mm	 :	 art.nr. 6797023

67970
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AT 7436 Art. no.
Recht handstuk. Standaard geleverd met Ø 3.0 mm spantang (art.nr. 
6797030) en persluchtslang.
Toerental	 :	 100.000 omw./min. 
Lengte	 :	 198 mm
Gewicht	 :	 250 g
Luchtverbruik	 :	 113 l/min.

Optie: spantang Ø 2.35 mm	 :	 art.nr. 6797023

67980
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UNIVERSEEL PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Voor bewerkingen zoals vijlen, ontbramen, polijsten 
en zagen. Hiervoor zijn krachtige lineaire bewegingen 
vereist, in het bijzonder bij werkstukken met weinig vrije 
bewerkingsruimte. Aan deze eis voldoet de door een 
pneumatische zuigermotor aangedreven FR 8-12 Plus. De 
2 - 8 mm traploos instelbare slag laat ook voor het fijnste 
werk een machinale bewerking toe.

Kenmerken:
•	 Krachtige motor staat garant voor grote 

arbeidsprestaties;
•	 Werkdruk is traploos regelbaar. De werkslag is naar 

keuze instelbaar;
•	 De afmetingen maken het mogelijk te werken op alle 

mogelijke oppervlakken;
•	 Ook bij volle belasting blijft de slagfrequentie constant 

zonder dat de prestatie vermindert;
•	 Luchtuitlaat is aan de achterzijde, waardoor geen 

overlast ontstaat voor de gebruiker door stof, spanen 
of afgewerkte lucht;

•	 Bedieningshefboom met veiligheidspal+
•	 Alle onderdelen zijn gemaakt van metaal voor een 

langere levensduur.

FR 8-12 Plus set

Technische gegevens Art. no.
Pneumatisch handstuk met 1 spantang voor stift Ø 4 mm.

Slag instelbaar	 :	 2 - 8 mm (regelbaar)
Slagfrequentie	 :	 ± 12.000/min. (regelbaar)
Vermogen	 :	 280W
Luchtverbruik	 :	 250l/min.
Gewicht	 :	 0.64 kg
Spantang voor stift	 :	 max. Ø 6 mm
Geluidsniveau	 :	 73 dBA

67009

Spantangen

Stiftdiameter Art.nr.
Ø 3 mm 67630
Ø 4 mm 67640
Ø 6 mm 67660
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